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STILSTAND IS ACHTERUITGANG

Met deze lijfspreuk in ons achterhoofd blijven we innoveren binnen ons bedrijf om zo de beste
kwaliteit, in combinatie met de juiste service, aan te kunnen bieden. Het is onze missie om voor
iedere toepassing een oplossing te bieden.

Doordat wij dit met enthousiasme en kunde overbrengen weten lichtadviseurs,

interieurbouwers en architecten al jarenlang hun weg naar ons te vinden.

Met meer dan 90 jaar ervaring op het gebied van verlichting, bieden wij een uitgebreid

assortiment en deskundige ondersteuning aan.
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Kortingsgroep rood. Vraag uw dealer voor de korting.
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De juiste beleving
van licht

Lichtadvies

De juiste verlichting op de juiste plek is bepalend voor de beleving van een ruimte.
Aangezien verlichting een ingewikkeld vraagstuk kan zijn, staan onze ervaren lichtadviseurs

altijd voor u klaar om u van een passend advies te voorzien. Door de ruime ervaring van Berla

wordt ook uw verlichtingsvraagstuk op een kundige manier opgelost.

Vraag vrijblijvend advies aan onze lichtadviseurs!

Werkwijze -

Door de heldere werkwijze die wij hanteren,
is het voor u duidelijk hoe het lichtbeeld gaat
zijn in uw project. Nadat de eerste
kennismaking heeft plaatsgevonden neemt
één van onze licht-adviseurs, samen met u de
plattegrond door. Hierna worden uw wensen
in kaart gebracht. Naast het uitgebreide
eigen productaanbod van Berla kunnen we

u ook verder helpen met diverse design
merken. Daarnaast kunnen we u ook helpen
met totaaloplossingen op het gebied van
maatwerk ledstrips.

Lichttechniek

Onze lichtadviseurs vertellen u graag welk
effect bepaalde verlichting geeft en waarom
dat dit zo belangrijk is. Tevens is in onze
showroom het lichtbeeld van iedere spot te
zien. Zo komt u niet voor verrassingen te
staan. Wanneer u een keuze heeft gemaakt,
maken onze lichtadviseurs een lichtplan. De
armaturen worden overzichtelijk ingetekend
op de plaats waar deze het best tot hun recht
komen. Natuurlijk kunt u hier nog wijziging in
aanbrengen. Na uw akkoord op het lichtplan
stellen we geheel vrijblijvend een offerte op,
zodat u duidelijk in kaart heeft wat de kosten

Lichttechniek is een verzamelnaam voor alles wat komt kijken bij het aansturen van verlichting.
Wij bieden dan ook een ruim aanbod aan besturingsmogelijkheden, zodat wij aan ieders wensen
kunnen voldoen. Sturing middels DMX, KNX of DALI zijn een mooie, maar ook gecompliceerde
manier van het sturen van uw verlichting. Hier helpen wij u dan ook graag bij. Fase aan/afsnij,

1-10V en dimmen middels een afstandsbediening zijn wat eenvoudigere manieren om te dim-

men. Optioneel kunnen wij uw verlichting stekkerklaar aanleveren, om het installatiegemak te

vergroten.

Bedient u uw verlichting liever via een app? Kies dan voor de uitgebreide mogelijkheden van

Casambi of Zigbee! Onze lichtadviseurs voorzien u graag van advies!




van plattegrond
tot eindresultaat

| [ HARARAL [ 171 ]

01 _ L e N PLATTEGROND De plattegrond geeft ons inzicht in het project.

Nadat we deze hebben ontvangen, gaan we op zoek naar de

verlichting die exact aansluit bij uw wensen.

LICHTPLAN Eén van onze lichtadviseurs maakt met uw input een

SCHETS schetsmatig lichtplan. Hierin worden uw voorkeuren als rode

draad gezien en is er ruimte voor overleg.

VLEKKENPLAN Het uiteindelijke lichtplan wordt uitgewerkt in een

& PRESENTATIE viekkenplan.
Hierdoor krijgt u een nog beter beeld van hoe het licht
beleefd gaat worden in uw project. De gebruikte armaturen
worden verwerkt in een armaturenoverzicht, zodat u een
duidelijk beeld krijgt van welke armaturen er gebruikt zijn

in het viekkenplan.

OFFERTE Na uw goedkeuring van het lichtplan en bijbehorende
& REALISATIE armaturenoverzicht, stellen we geheel vrijblijvend een
passende offerte op. Na akkoord van de offerte worden de

producten in overleg uitgeleverd, waarbij we u natuurlijk

ondersteunen met advies mochten er nog vragen zijn.




INBOUW






FASE-AFSNIJ

| ZWART

BM100-01B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-01B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-01B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-01B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-01B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-01B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

| ZILVER

BM100-015-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-015-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-015-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-015-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-015-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-015-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-01S-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-01S-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-01W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-01W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-01W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-01W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-01W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-01W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-01W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

CASAMBI

BM100-01B-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-01B-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-01B-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01B-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-01B-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01B-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-01B-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-01B-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-015-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01S-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-015-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01S-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-015-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-015-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-01S-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-01S-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-01W-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01W-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-01W-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01W-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-01W-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01W-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-01W-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-01W-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

ZIGBEE

DALI

BM100-01B-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-01B-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-01B-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-01B-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-01B-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01B-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01B-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-01B-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-01B-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01B-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-01B-4015-ZIG

BM100-01B-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-01B-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-01B-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-015-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-015-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01S-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-01S-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-015-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-015-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-015-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-01S-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-015-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-015-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-015-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-015-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-01S-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-01S-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-01W-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01W-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01W-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-01W-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-01W-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01W-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-01W-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-01W-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-01W-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01W-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-01W-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-01W-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-01W-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-01W-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

BM100-PK-D Pleisterraam

gatmaat 75 mm Artikelcode Omschrijving

BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules
85mm

BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-01 [®]) o -

LED module




FASE-AFSNIJ

BM100-02B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-02B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-02B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-02B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-02B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-02B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

| ZILVER

BM100-025-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-025-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-025-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-025-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-025-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-025-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-025-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-025-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-02W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-02W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-02W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-02W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-02W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-02W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-02W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

CASAMBI

BM100-02B-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-02B-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-02B-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02B-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-02B-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02B-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-02B-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-02B-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-025-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-025-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-025-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-025-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-025-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-025-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-02S-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-02S5-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-02W-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02W-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-02W-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02W-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-02W-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02W-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-02W-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-02W-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

ZIGBEE

DALI

BM100-02B-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-02B-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-02B-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-02B-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-02B-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02B-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02B-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-02B-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-02B-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02B-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-02B-4015-ZIG

BM100-02B-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-02B-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-02B-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-025-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-025-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-025-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-025-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-025-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-025-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-025-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-025-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-025-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-025-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-025-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-025-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-025-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-025-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-02W-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02W-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02W-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-02W-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-02W-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02W-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-02W-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-02W-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-02W-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02W-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-02W-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-02W-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-02W-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-02W-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

BM100-PK-E Pleisterraam

Artikelcode Omschrijving

gatmaat 78 mm
BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

0 mm BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-02 (o]} o2 b -
kantel 95+ driver dimbaar

LED module
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FASE-AFSNIJ

BM100-03B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-03B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-03B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-03B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-03B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-03B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

| ZILVER

BM100-035-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-035-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-035-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03S-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-035-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-035-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-03S-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-035-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-03W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-03W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-03W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-03W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-03W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-03W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-03W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

CASAMBI

BM100-03B-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-03B-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-03B-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03B-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-03B-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03B-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-03B-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-03B-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-035-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-035-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-035-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03S-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-035-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-035-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-035-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-035-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-03W-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03W-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-03W-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03W-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-03W-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03W-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-03W-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-03W-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

ZIGBEE

DALI

BM100-03B-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-03B-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-03B-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-03B-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-03B-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03B-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03B-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-03B-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-03B-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03B-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-03B-4015-ZIG

BM100-03B-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-03B-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-03B-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-035-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-035-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-035-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-03S-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-035-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-035-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-035-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-03S-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-035-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-035-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-035-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-035-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-03S-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-03S-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-03W-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03W-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03W-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-03W-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-03W-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03W-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-03W-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-03W-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-03W-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03W-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-03W-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-03W-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-03W-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-03W-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

BM100-PK-B Pleisterraam

Artikelcode Omschrijving

gatmaat 82 x 82 mm
BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

95x95mm BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-03 o]} 5. e 3
kantel 95+ driver dimbaar

LED module




Lichtadvies: Berla Lighting
Project: Woonhuis
Plaats: Tilburg
Fotografie: Berla Lighting




FASE-AFSNIJ

| ZWART

BM100-04B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-04B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-04B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

| ZILVER

BM100-04S-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-045-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-04S5-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-045-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-045-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-04S-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-045-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-045-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-04W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-04W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-04W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-04W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-04W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-04W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-04W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

CASAMBI

BM100-04B-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-04B-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-04B-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04B-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-04B-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04B-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-045-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-045-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-045-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-045-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-045-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-045-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-045-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-045-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-04W-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04W-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-04W-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04W-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-04W-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-04W-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-04W-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-04W-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

ZIGBEE

DALI

BM100-04B-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-04B-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-04B-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-04B-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-04B-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04B-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04B-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-04B-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-04B-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04B-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-04B-4015-ZIG

BM100-04B-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-045-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-04S-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-045-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-045-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-045-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-045-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-045-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-04S-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-045-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-045-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04S-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-04S-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-045-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-045-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-04W-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04W-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04W-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-04W-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-04W-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04W-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04W-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-04W-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-04W-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04W-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-04W-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-04W-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-04W-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-04W-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

BM100-PK-E Pleisterraam

Artikelcode Omschrijving

gatmaat 82 mm
BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

95 mm
BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-04 (o]} o2 b -
kantel 95+ driver dimbaar

LED module




Lcd mnoquy

Sa333Ai3a328442%




FASE-AFSNIJ

| ZWART

BM100-05B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-05B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-05B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-05B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-05B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-05B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

| ZILVER

BM100-055-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-055-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-055-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-055-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-055-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-055-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-055-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-055-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-05W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-05W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-05W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-05W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-05W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-05W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-05W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

CASAMBI

BM100-05B-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-05B-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-05B-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05B-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-05B-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05B-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-05B-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-05B-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-055-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-055-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-055-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-055-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-055-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-055-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-055-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-055-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-05W-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05W-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-05W-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05W-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-05W-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05W-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-05W-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-05W-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

ZIGBEE

DALI

BM100-05B-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-05B-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-05B-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-05B-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-05B-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05B-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05B-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-05B-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-05B-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05B-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-05B-4015-ZIG

BM100-05B-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-05B-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-05B-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-055-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-055-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-055-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-055-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-055-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-055-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-055-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-055-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-055-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-055-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-055-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-055-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-055-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-055-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-05W-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05W-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05W-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-05W-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-05W-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05W-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-05W-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-05W-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-05W-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05W-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-05W-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-05W-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-05W-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-05W-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

BM100-PK-A Pleisterraam

Artikelcode Omschrijving

gatmaat 75 x 75 mm
BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

80 x 80 mm
BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-05 [®]) o -

LED module




FASE-AFSNIJ

| ZWART

BM100-06B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-06B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-06B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-06B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-06B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-06B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

| ZILVER

BM100-065-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-065-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-065-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-065-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-065-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-065-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-065-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-065-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-06W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-06W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-06W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-06W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-06W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-06W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-06W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

CASAMBI

BM100-06B-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-06B-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-06B-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06B-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-06B-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06B-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-06B-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-06B-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-065-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-065-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-065-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-065-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-065-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-065-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-06S-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-065-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-06W-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06W-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-06W-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06W-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-06W-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06W-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-06W-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-06W-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

ZIGBEE

DALI

BM100-06B-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-06B-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-06B-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-06B-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-06B-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06B-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06B-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-06B-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-06B-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06B-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-06B-4015-ZIG

BM100-06B-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-06B-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-06B-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-065-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-065-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-065-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-065-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-065-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-065-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-065-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-06S-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-065-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-065-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-065-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-065-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-06S-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-065-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-06W-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06W-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06W-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-06W-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-06W-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06W-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-06W-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-06W-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-06W-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06W-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-06W-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-06W-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-06W-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-06W-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

75 mm (8 Watt)
97 mm (15 Watt)

BM100-PK-A Pleisterraam

Artikelcode Omschrijving

gatmaat 76 x 76 mm

BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

81x81 mm
BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-06

WALLWASHER (@] o dnssr||,O. >

LED module







FASE-AFSNIJ

| ZWART

BM100-07B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-07B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-07B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-07B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-07B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-07B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

| ZILVER

BM100-075-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-075-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-075-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-075-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-075-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-075-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-075-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-075-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-07W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-07W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-07W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-07W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-07W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-07W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-07W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

CASAMBI

BM100-07B-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-07B-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-07B-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07B-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-07B-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07B-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-07B-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-07B-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-075-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-075-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-075-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-075-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-075-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-075-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-07S-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-07S-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-07W-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07W-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-07W-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07W-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-07W-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07W-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-07W-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-07W-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

ZIGBEE

DALI

BM100-07B-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-07B-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-07B-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-07B-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-07B-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07B-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07B-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-07B-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-07B-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07B-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-07B-4015-ZIG

BM100-07B-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-07B-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-07B-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-075-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-075-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-075-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-075-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-075-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-075-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-075-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-075-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-075-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-075-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-075-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-075-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-075-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-075-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-07W-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07W-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07W-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-07W-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-07W-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07W-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-07W-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-07W-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-07W-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07W-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-07W-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-07W-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-07W-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-07W-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

BM100-PK-D Pleisterraam

Artikelcode Omschrijving

gatmaat 76 mm
BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

82 mm
BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-07 [®]) o -

LED module




FASE-AFSNIJ

| ZWART

BM100-08B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-08B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-08B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-08B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-08B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-08B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

| ZILVER

BM100-085-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-085-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-085-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-085-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-085-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-085-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-085-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-085-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-08W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-08W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-08W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-08W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-08W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-08W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-08W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

CASAMBI

BM100-08B-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-08B-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-08B-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08B-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-08B-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08B-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-08B-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-08B-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-085-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-085-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-085-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-085-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-085-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-085-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-085-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-085-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-08W-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08W-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-08W-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08W-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-08W-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08W-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-08W-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-08W-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

ZIGBEE

DALI

BM100-08B-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-08B-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-08B-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-08B-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-08B-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08B-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08B-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-08B-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-08B-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08B-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-08B-4015-ZIG

BM100-08B-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-08B-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-08B-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-085-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-085-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-085-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-08S-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-085-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-085-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-085-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-085-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-085-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-085-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-085-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-085-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-085-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-085-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-08W-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08W-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08W-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-08W-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-08W-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08W-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-08W-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-08W-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-08W-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08W-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-08W-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-08W-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-08W-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-08W-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

76 mm (8 Watt)
96 mm (15 Watt)

BM100-PK-D Pleisterraam

Artikelcode Omschrijving

gatmaat 76 mm
BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

80 mm
BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100'08 [@] | C* incl. @_

WALLWASHER LED module 95+ driver dimbaar




FASE-AFSNIJ

| ZWART

BM100-09B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-09B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-09B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-09B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-09B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-09B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

| ZILVER

BM100-095-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-095-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-095-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09S-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-095-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-095-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-09S-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-09S-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-09W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-09W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-09W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-09W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-09W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-09W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-09W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

CASAMBI

BM100-09B-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-09B-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-09B-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09B-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-09B-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09B-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-09B-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-09B-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-095-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09S-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-095-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09S-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-095-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-095-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-09S-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-09S-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-09W-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09W-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-09W-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09W-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-09W-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09W-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-09W-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-09W-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

ZIGBEE

DALI

BM100-09B-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-09B-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-09B-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-09B-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-09B-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09B-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09B-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-09B-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-09B-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09B-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-09B-4015-ZIG

BM100-09B-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-09B-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-09B-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-095-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-095-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09S-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-09S-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-095-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-095-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-095-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-09S-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-095-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-095-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-095-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-095-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-09S-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-09S-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-09W-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09W-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09W-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-09W-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-09W-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09W-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-09W-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-09W-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-09W-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09W-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-09W-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-09W-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-09W-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-09W-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

88 mm (8 Watt)
112 mm (15 Watt)

BM100-PK-F Pleisterraam

Artikelcode Omschrijving

gatmaat 100 mm
BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

1
05 mm BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100'09 [@]]|| CK incl. @_

WALLWASHER || 95+ driver

dimbaar




FASE-AFSNIJ

| ZWART

BM100-10B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-10B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-10B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-10B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

| ZILVER

¥

BM100-10S-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-10S-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10S-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10S-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-105S-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-105-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10S-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-10S-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-10W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-10W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-10W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-10W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-10W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

CASAMBI

BM100-10B-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-10B-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-10B-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10B-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-10B-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10B-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10B-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-10B-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-105-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10S-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-105-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10S-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-105-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-105-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-10S-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-10S-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-10W-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10W-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10W-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10W-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10W-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10W-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10W-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-10W-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

ZIGBEE

DALI

BM100-10B-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-10B-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-10B-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-10B-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-10B-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10B-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10B-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-10B-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10B-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10B-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-10B-4015-ZIG

BM100-10B-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10B-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-10B-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-105-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-105-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10S-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10S-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-105-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-10S-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-10S-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-10S-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-105-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-10S-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-105-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-105-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-10S-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-10S-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-10W-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10W-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10W-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-10W-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-10W-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10W-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-10W-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10W-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-10W-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10W-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-10W-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-10W-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-10W-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-10W-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

BM100-PK-F Pleisterraam

109 mm (8 Watt)
132 mm (15 Watt)

Artikelcode Omschrijving

BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

gatmaat 100 mm
BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

CRI incl. @
>< @ 954+ driver dimcb?ar

LED module

BM100-10




e i wy p———
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FASE-AFSNIJ

| ZWART

- N
-

BM100-11B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-11B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-11B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

| ZILVER

BM100-115-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-115-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-115-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-115-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-115-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-115-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11S-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-11S-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-11W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-11W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-11W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

CASAMBI

BM100-11B-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-11B-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-11B-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11B-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-11B-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-115-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11S-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-115-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11S-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-115-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-115-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-11S-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-11S-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-11W-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11W-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11W-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11W-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

ZIGBEE

DALI

BM100-11B-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11B-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11B-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-11B-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-11B-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-11B-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11B-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11B-4015-ZIG

BM100-11B-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11B-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-115-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-115-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11S-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11S-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11S-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-115-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-115-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-11S-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-115-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-115-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-115-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-115-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-11S-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-11S-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-11W-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-11W-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-11W-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11W-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11W-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11W-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-11W-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-11W-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

BM100-PK-D Pleisterraam

Artikelcode Omschrijving

gatmaat 75 mm
BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

85x85mm BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-11 [®]) o -

LED module




BM100-11-FR

GEMATTEERD

FASE-AFSNIJ

BM100-11B-FR-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-FR-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-11B-FR-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-FR-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11B-FR-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-FR-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11B-FR-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 lm

BM100-11B-FR-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-11S-FR-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11S-FR-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11S-FR-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11S-FR-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11S-FR-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11S-FR-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11S-FR-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 lm

BM100-11S-FR-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-11W-FR-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11W-FR-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-11W-FR-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 (m

BM100-11W-FR-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-11W-FR-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-FR-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-11W-FR-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 lm

BM100-11W-FR-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 Im

gatmaat 75 mm

85x 85 mm

CASAMBI

BM100-11B-FR-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-FR-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-11B-FR-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-FR-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-11B-FR-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-FR-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11B-FR-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-FR-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 Im

BM100-11S-FR-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11S-FR-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11S-FR-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11S-FR-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-11S-FR-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11S-FR-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11S-FR-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-11S-FR-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-11W-FR-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-FR-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11W-FR-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11W-FR-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-11W-FR-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-FR-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-11W-FR-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-FR-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 Im

ZIGBEE

DALI

BM100-11B-FR-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11B-FR-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11B-FR-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-11B-FR-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-11B-FR-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-FR-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-FR-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-11B-FR-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11B-FR-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11B-FR-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11B-FR-4015-ZIG

BM100-11B-FR-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11B-FR-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-11B-FR-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-11S-FR-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-11S-FR-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-11S-FR-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11S-FR-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11S-FR-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11S-FR-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11S-FR-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-11S-FR-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11S-FR-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11S-FR-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11S-FR-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-11S-FR-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-11S-FR-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-11S-FR-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-11W-FR-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-FR-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-FR-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11W-FR-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-11W-FR-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11W-FR-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-11W-FR-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-11W-FR-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-11W-FR-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-FR-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-11W-FR-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-11W-FR-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-11W-FR-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-11W-FR-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

BM100-PK-D Pleisterraam

Artikelcode Omschrijving

BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

LED module

CRI || 230V
95+ AC

incl.
driver

dimbaar

fad-




FASE-AFSNIJ

| ZWART

BM100-12B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-12B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-12B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

| ZILVER

BM100-125-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-125-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-125-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-125-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-125-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-125-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-125-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-125-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-12W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-12W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-12W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-12W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-12W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

CASAMBI

BM100-12B-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-12B-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-12B-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12B-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-12B-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-125-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-125-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-125-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-125-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-125-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-125-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-12S-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-125-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-12W-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12W-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12W-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12W-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

ZIGBEE

DALI

BM100-12B-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-12B-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-12B-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-12B-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-12B-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-12B-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12B-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-12B-4015-ZIG

BM100-12B-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12B-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-125-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-125-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-125-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-125-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-125-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-125-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-125-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-125-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-125-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-125-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-125-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-125-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-125-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-125-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-12W-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-12W-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-12W-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-12W-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12W-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12W-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-12W-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-12W-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

BM100-PK-D Pleisterraam

Artikelcode Omschrijving

gatmaat 75 mm
BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

85 mm
BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-12 [®]) o -

LED module




BM100-12-FR

GEMATTEERD

FASE-AFSNIJ

| ZWART

BM100-12B-FR-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-FR-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-12B-FR-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-FR-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12B-FR-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-FR-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12B-FR-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 lm

BM100-12B-FR-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

| ZILVER

BM100-125-FR-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12S5-FR-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-125-FR-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12S-FR-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-125-FR-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12S-FR-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12S-FR-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 lm

BM100-12S-FR-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-12W-FR-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-12W-FR-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-12W-FR-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 (m

BM100-12W-FR-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-12W-FR-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-FR-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-12W-FR-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 lm

BM100-12W-FR-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 Im

gatmaat 75 mm

85 mm

CASAMBI

BM100-12B-FR-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-FR-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-12B-FR-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-FR-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-12B-FR-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-FR-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12B-FR-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-FR-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 Im

BM100-12S-FR-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12S-FR-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12S-FR-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12S-FR-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-12S-FR-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12S-FR-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12S-FR-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-12S-FR-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-12W-FR-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-FR-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12W-FR-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-12W-FR-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-12W-FR-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-FR-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-12W-FR-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-FR-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 Im

ZIGBEE

DALI

BM100-12B-FR-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-12B-FR-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-12B-FR-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-12B-FR-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-12B-FR-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-FR-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-FR-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-12B-FR-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12B-FR-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12B-FR-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-12B-FR-4015-ZIG

BM100-12B-FR-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12B-FR-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-12B-FR-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-125-FR-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-125-FR-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-125-FR-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-125-FR-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-125-FR-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-125-FR-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12S-FR-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-12S-FR-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-125-FR-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-125-FR-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-12S-FR-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-12S-FR-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-12S-FR-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-12S-FR-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-12W-FR-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-FR-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-FR-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12W-FR-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-12W-FR-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-12W-FR-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-12W-FR-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-12W-FR-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-12W-FR-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-FR-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-12W-FR-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-12W-FR-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-12W-FR-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-12W-FR-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

BM100-PK-D Pleisterraam

Artikelcode Omschrijving

BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

CRI
95+

LED module

incl.
driver

dimbaar

fad-
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FASE-AFSNIJ

BM100-13B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-13B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-13B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-13B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-13B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

| ZILVER

BM100-135-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-135-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-135-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13S-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-135-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-135-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-13S-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-135-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-13W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-13W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-13W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-13W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-13W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-13W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-13W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

CASAMBI

BM100-13B-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13B-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-13B-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13B-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-13B-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13B-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-13B-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 lm

BM100-13B-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-135-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-135-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-135-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-135-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-135-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-135-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-13S5-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-135-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-13W-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13W-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-13W-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13W-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-13W-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13W-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-13W-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-13W-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

ZIGBEE

DALI

BM100-13B-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-13B-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-13B-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-13B-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-13B-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13B-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13B-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-13B-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-13B-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13B-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-13B-4015-ZIG

BM100-13B-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-13B-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-13B-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-135-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-135-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-135-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-135-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-135-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-135-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-135-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-13S-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-135-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-135-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-135-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-135-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-135-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-13S-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-13W-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13W-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13W-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-13W-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-13W-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13W-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-13W-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-13W-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-13W-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13W-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-13W-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 m

BM100-13W-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-13W-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-13W-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

BM100-PK-D Pleisterraam

75 mm (15 Watt)

Artikelcode Omschrijving

gatmaat 75 mm
BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

85mm BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-13 [@]]] ot {170 | ldnste]| O s

LED module




mnoquy

i

i 8 .—,_
\




FASE-AFSNIJ

| ZWART

BM100-19B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-19B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Lm

BM100-19B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

BM100-19W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-19W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-19W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-19W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-19W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-19W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

CASAMBI

BM100-19B-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-19B-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19B-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19B-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19B-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19B-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19B-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-19B-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-19W-2708-CAS
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19W-2715-CAS
2700K - 15 Watt - 800 Lm

BM100-19W-3008-CAS
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19W-3015-CAS
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19W-4008-CAS
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19W-4015-CAS
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19W-DTW08-CAS
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-19W-DTW15-CAS
DTW - 15 Watt - 800 m

ZIGBEE

DALI

BM100-19B-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19B-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-19B-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19B-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-19B-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19B-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19B-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-19B-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19B-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-19B-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-19B-4015-ZIG

BM100-19B-4015-DA

4000K - 15 Watt - 800 lm

4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19B-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-19B-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 Im

BM100-19W-2708-ZIG
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19W-2708-DA
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19W-2715-ZIG
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19W-2715-DA
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19W-3008-ZIG
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19W-3008-DA
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-19W-3015-ZIG
3000K - 15 Watt - 800 m

BM100-19W-3015-DA
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19W-4008-ZIG
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-19W-4008-DA
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-19W-4015-ZIG
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-19W-4015-DA
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-19W-DTW08-DA
DTW - 8 Watt - 450 Im

BM100-19W-DTW15-DA
DTW - 15 Watt - 800 lm

Artikelcode Omschrijving

BM100-PK-E Pleisterraam

Artikelcode Omschrijving

gatmaat 80 mm
BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

90 mm
BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-19 (o]} o2 e -
kantel 95+ driver dimbaar

LED module




FASE-AFSNIJ

| ZWART

BM100-20B-2708-MD
2700K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20B-2715-MD
2700K - 30 Watt - 1600 Im

BM100-20B-3008-MD
3000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20B-3015-MD
3000K - 30 Watt - 1600 m

BM100-20B-4008-MD
4000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20B-4015-MD
4000K - 30 Watt - 1600 m

BM100-20B-DTW08-MD

DTW - 16 Watt - 1600 lm

BM100-20B-DTW15-MD

DTW - 30 Watt - 1600 lm

BM100-20W-2708-MD
2700K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20W-2715-MD
2700K - 30 Watt - 1600 Im

BM100-20W-3008-MD
3000K - 16 Watt - 900 lm

BM100-20W-3015-MD
3000K - 30 Watt - 1600 Lm

BM100-20W-4008-MD
4000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20W-4015-MD
4000K - 30 Watt - 1600 Lm

BM100-20W-DTW08-MD

DTW - 16 Watt - 1600 lm

BM100-20W-DTW15-MD

DTW - 30 Watt - 1600 lm

CASAMBI

BM100-20B-2708-CAS
2700K - 16 Watt - 900 lm

BM100-20B-2715-CAS
2700K - 30 Watt - 1600 Im

BM100-20B-3008-CAS
3000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20B-3015-CAS
3000K - 30 Watt - 1600 Im

BM100-20B-4008-CAS
4000K - 16 Watt - 900 lm

BM100-20B-4015-CAS
4000K - 30 Watt - 1600 lm

BM100-20B-DTW08-CAS

DTW - 16 Watt - 900 Im

BM100-20B-DTW15-CAS

DTW - 30 Watt - 1600 lm

BM100-20W-2708-CAS
2700K - 16 Watt - 900 lm

BM100-20W-2715-CAS
2700K - 30 Watt - 1600 Im

BM100-20W-3008-CAS
3000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20W-3015-CAS
3000K - 30 Watt - 1600 lm

BM100-20W-4008-CAS
4000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20W-4015-CAS
4000K - 30 Watt - 1600 Im

BM100-20W-DTW08-CAS

DTW - 16 Watt - 900 Im

BM100-20W-DTW15-CAS

DTW - 30 Watt - 1600 lm

47 mm (8 Watt)

72 mm (15 Watt)

ZIGBEE

DALI

BM100-20B-2708-ZIG
2700K - 16 Watt - 900 lm

BM100-20B-2708-DA
2700K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20B-2715-ZIG
2700K - 30 Watt - 1600 Lm

BM100-20B-2715-DA
2700K - 30 Watt - 1600 lm

BM100-20B-3008-ZIG
3000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20B-3008-DA
3000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20B-3015-ZIG
3000K - 30 Watt - 1600 Lm

BM100-20B-3015-DA
3000K - 30 Watt - 1600 Lm

BM100-20B-4008-ZIG
4000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20B-4008-DA
4000K - 16 Watt - 900 lm

BM100-20B-4015-ZIG

BM100-20B-4015-DA

4000K - 30 Watt - 1600 lm

4000K - 30 Watt - 1600 lm

BM100-20B-DTW08-DA

DTW - 16 Watt - 900 Im

BM100-20B-DTW15-DA

DTW - 30 Watt - 1600 m

BM100-20W-2708-ZIG
2700K - 16 Watt - 900 m

BM100-20W-2708-DA
2700K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20W-2715-ZIG
2700K - 30 Watt - 1600 Lm

BM100-20W-2715-DA
2700K - 30 Watt - 1600 lm

BM100-20W-3008-ZIG
3000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20W-3008-DA
3000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20W-3015-ZIG
3000K - 30 Watt - 1600 Lm

BM100-20W-3015-DA
3000K - 30 Watt - 1600 Lm

BM100-20W-4008-ZIG
4000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20W-4008-DA
4000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-20W-4015-ZIG
4000K - 30 Watt - 1600 Im

BM100-20W-4015-DA
4000K - 30 Watt - 1600 Lm

BM100-20W-DTW08-DA

DTW - 16 Watt - 900 lm

BM100-20W-DTW15-DA

DTW - 30 Watt - 1600 lm

Artikelcode

Omschrijving

Prijs

gatmaat @80 mm gatmaat @80 mm

BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules € 7,00

180 x 90 mm ' BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules € 7,00

- CRI || 230V || incl.
BM100 20 II' 95+ || AC ||driver dimcb?ar

LED module
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ARTIKELCODE LED KLEUR DIAMETER HOOGTE WATTAGE LUMEN
BR6020W-D 2700K 90 mm 77 mm i 6,5 Watt 650 Lm
BR6020B-D 2700K 90 mm 77 mm 6,5 Watt 650 Lm

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING STRALINGSHOEK
BR6000-24 Lens geschikt voor BR6108, BR6020, BR6215 24 graden
BR6000-60 Lens geschikt voor BR6108, BR6020, BR6215 60 graden

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING WATTAGE STROOM MEERPRIJS
1 B-1808-DA Meerprijs DALI-driver i.p.v. standaard driver 8 Watt 180mA € 8,50

BR6020 C |[f® AR Y=

kantel LED module - dimbaar afsnij
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Berla Lighting
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ARTIKELCODE LED KLEUR DIAMETER HOOGTE WATTAGE LUMEN
BR6108W-D 2700K 90 mm 48 mm i 6,5 Watt 650 Lm
BR6108B-D 2700K 90 mm 48 mm 6,5 Watt 650 Lm

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING STRALINGSHOEK
BR6000-24 Lens geschikt voor BR6108, BR6020, BR6215 24 graden
BR6000-60 Lens geschikt voor BR6108, BR6020, BR6215 60 graden

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING WATTAGE STROOM MEERPRIJS
1 B-1808-DA Meerprijs DALI-driver i.p.v. standaard driver 8 Watt 180mA € 8,50

MAX 25°
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BR6108 C |[[®] AR Y=

kantel LED module - dimbaar afsnij




Lichtadvies: Optica Lichtprojecten
Project: Woonhuis

Plaats: Enter

Fotografie: Berla Lighting




ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE  HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN
BR6215W-D 2700K 90 mm 90 mm 77 mm Wit 6,5 Watt 650 Lm
BR6215B-D 2700K 90 mm 90 mm 77 mm Zwart 6,5 Watt 650 Lm

ARTIKELCODE GESCHIKT VOOR STRALINGSHOEK
BR6000-24 Lens geschikt voor BR6108, BR6020, BR6215 24 graden
BR6000-60 Lens geschikt voor BR6108, BR6020, BR6215 60 graden

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING WATTAGE STROOM MEERPRIJS

’ B-1808-DA Meerprijs DALI-driver i.p.v. standaard driver 8 Watt 180mA € 8,50

BR6215 C |[[®] AR Y=

kantel LED module - dimbaar afsnij
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BR6528

ARTIKELCODE LED KLEUR DIAMETER HOOGTE

WATTAGE

BR6528B-D 2700K 75 mm 55 mm
BR6528W-D 2700K 75 mm 55 mm

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING

6,5 Watt
6,5 Watt

WATTAGE STROOM

MEERPRIJS

: B-1808-DA Meerprijs DALI-driver i.p.v. standaard driver

8 Watt 180mA

incl. @ [

driver fase

LED module . dimbaar afsnij

€

8,50




BR6852

ARTIKELCODE LED KLEUR DIAMETER HOOGTE

WATTAGE

BR6852B-D 2700K 67 mm 70 mm
BR6852W-D 2700K 67 mm 70 mm

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING

6,5 Watt
6,5 Watt

WATTAGE STROOM

MEERPRIJS

: B-1808-DA Meerprijs DALI-driver i.p.v. standaard driver

8 Watt 180mA

incl. @ [

driver fase

LED module . dimbaar afsnij

€

8,50
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Lichtadvies:
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Fotografie: g




BR6118

ARTIKELCODE LED KLEUR DIAMETER HOOGTE KLEUR

WATTAGE

BR6118W-D 2700K 83 mm 66 mm Wit
BR6118B-D 2700K 83 mm 66 mm Zwart

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING

6,5 Watt
6,5 Watt

WATTAGE STROOM

MEERPRIJS

: B-1808-DA Meerprijs DALI-driver i.p.v. standaard driver

8 Watt 180mA

£ [@] dnet Il O

draai/kantel | | | ED module dimbaar

€

8,50




ARTIKELCODE LED KLEUR DIAMETER HOOGTE
BR6128W-D 2700K

BR6128B-D 2700K

KLEUR WATTAGE
112 mm 91 mm Wit 6,5 Watt

112 mm 91 mm Zwart 6,5 Watt

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING WATTAGE STROOM MEERPRIJS
’ B-1808-DA Meerprijs DALI-driver i.p.v. standaard driver 8 Watt 180mA € 8,50

BR6128 € | @] et [ ©

) driver
draai/kantel

LED module dimbaar afsnij

fase




mnodquyj

- iye
—

f.wf(?!i{({llnp

-

STy
o i

Optica Lichtprojecten

Woonhuis

Lichtadvies:




ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN PRIJS
2700 BR0021B 2700K 90 mm 90 mm 92 mm Zwart 6,5 Watt 650 Lm € 99,00
kelvin BR0021W 2700K 90 mm 90 mm 92 mm Wit 6,5 Watt 650 Lm € 99,00

BR0021B-DTW 3000K-2000K 90 mm 90 mm 92 mm 6,5 Watt 650 Lm € 109,00
BRO021W-DTW 3000K-2000K 90 mm 90 mm 92 mm i 6,5 Watt 650 Lm € 109,00

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING WATTAGE STROOM MEERPRIJS
B-1808-DA Meerprijs DALI-driver i.p.v. standaard driver 8 Watt 180mA € 8,50

incl. |
B R o o 2 1 d'i%el E dlrlver ) dimcb\zar !?éﬁi;

LED module




ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR  WATTAGE LUMEN PRIJS
2700 BR0022B 2700K 183 mm 90 mm 92 mm Zwart 2x6,5Watt 1300 Lm € 169,00
kelvin BR0022W 2700K 183 mm 90 mm 92 mm Wit 2x6,5Watt 1300 Lm € 169,00

BR0022B-DTW 3000K-2000K 183 mm 90 mm 92 mm 2x6,5Watt 1300 Lm € 179,00
BR0022W-DTW 3000K-2000K 183 mm 90 mm 92 mm i 2x6,5Watt 1300 Lm € 179,00

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING WATTAGE STROOM MEERPRIJS

B-1808-DA DALI-driver i.p.v. standaard driver. 8 Watt 180mA € 8,50
(twee drivers benodigd bij dit armatuur)

incl. |
B R o o 2 2 d'i%el E dlrlver ) dimcb\zar !?éﬁi;

LED module
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ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE  HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN PRIJS
BR0025B 2700K 157 mm 157 mm 135 mm Zwart 12,6 Watt 1300 Lm € 159,00
BR0025W 2700K 157 mm 157 mm 135 mm Wit 12,6 Watt 1300 Lm € 159,00

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING WATTAGE STROOM MEERPRIJS

’ B-35015-DA DALI-driver i.p.v. standaard driver. 15 Watt 350mA € 10,00

BR0O025 | [@] AR =

draai/kantel | | | ED module - dimbaar afsnij
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ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE  HOOGTE WATTAGE LUMEN PRIJS
BR0026B 2700K 315 mm 157 mm 135 mm 2 x 12,6 Watt 2600 Lm € 279,00
BR0026W 2700K 315 mm 157mm 135 mm i 2 x 12,6 Watt 2600 Lm € 279,00

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING WATTAGE STROOM MEERPRIJS

(twee drivers benodigd bij dit armatuur)

’ B-35015-DA DALI-driver i.p.v. standaard driver. 15 Watt 350mA € 10,00

BR0O026 | [@] AR =

draai/kantel | | | ED module - dimbaar afsnij




mnoqu




BROO31

2700

kelvin

/%

ARTIKELCODE

LED KLEUR

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

KLEU

R

WATTAGE

LUMEN

PRIJS

BR0OO31W
BR0031B

BRO031W-DTW
BRO031B-DTW

ARTIKELCODE

2700K
2700K

3000K-2000K
3000K-2000K

108 mm
108 mm

108 mm
108 mm

OMSCHRIJVING

108 mm
108 mm

108 mm
108 mm

93 mm

93 mm

93 mm

93 mm

Wit

Zwart

Wit

6,5 Watt
6,5 Watt

6,5 Watt
6,5 Watt

WATTAGE

650 Lm
650 Lm

650 Lm
650 Lm

STROOM

€
€

€
€

99,00
99,00

109,00
109,00

MEERPRIJS

B-1808-DA

Meerprijs DALI-driver i.p.v. standaard driver

8 Watt

£

draai/kantel | | | ED module

incl.
driver

O

dimbaar

|

fase
afsnij

180mA

€

8,50




ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR  WATTAGE LUMEN PRIJS
BR0O032W 2700K 200 mm 108 mm 93 mm Wit 2 x 6,5 Watt 1300 Lm € 169,00

2700
kelvin BR0032B 2700K 200 mm 108 mm 93 mm Zwart 2 x 6,5 Watt 1300 Lm € 169,00

BR0O032W-DTW 3000K-2000K 200 mm 108 mm 93 mm Wit 2 x 6,5 Watt 1300 Lm € 179,00
BR0032B-DTW 3000K-2000K 200 mm 108 mm 93 mm 2 x 6,5 Watt 1300 Lm € 179,00

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING WATTAGE STROOM MEERPRIJS

B-1808-DA Meerprijs DALI-driver i.p.v. standaard driver 8 Watt 180mA € 8,50
(twee drivers benodigd bij dit armatuur)

BRO032 ¢ || [@] ek Oll%
draai/kantel | | | ED module driver - dimbaar g?ssﬁij
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ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE  HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN PRIJS
BR0O035W 2700K 173 mm 173 mm 135 mm Wit 12,6 Watt 1200 Lm € 169,00

BR0035B 2700K 173 mm 173 mm 135 mm Zwart 12,6 Watt 1200 Lm € 169,00

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING WATTAGE STROOM MEERPRIJS
: B-35015-DA DALI-driver i.p.v. standaard driver. 15 Watt 350mA € 10,00

BROO35 © @ =

draai/kantel | | | ED module - dimbaar afsnij
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ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE  HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN PRIJS
BR0036W 2700K 330 mm 173 mm 135 mm Wit 2 x 12,6 Watt 2400 Lm € 279,00

BR0036B 2700K 330 mm 173 mm 135 mm Zwart 2x 12,6 Watt 2400 Lm € 279,00

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING WATTAGE STROOM MEERPRIJS
: B-35015-DA DALI-driver i.p.v. standaard driver. 15 Watt 350mA € 10,00

(twee drivers benodigd bij dit armatuur)

BR0036 <€> @ incl. O || =

. fase
draai/kantel | | | ED module driver - dimbaar afsnij
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ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR
BR1400H 90 mm 90 mm 88 mm Aluminium
BR1400W 90 mm 90 mm 88 mm Wit

BR1400




mnoquyj

Architect:
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ARTIKELCODE DIAMETER HOOGTE KLEUR
BR1401H 92 mm 88 mm Aluminium
BR1401W 92 mm 88 mm Wit

BR1401




Architect: Zuid-Architecten

Lichtadvies: Berla Lighting

Project: Woonhuis

Plaats: Maastricht

Fotografie: Berla Lighting i

e




ARTIKELCODE LED KLEUR DIAMETER HOOGTE KLEUR WATTAGE
BR0041B 2700K 50 mm 22 mm Zwart 2,2 Watt
BRO0O41N 2700K 50 mm 22 mm Nikkel 2,2 Watt
BRO04TW 2700K 50 mm 22 mm Wit 2,2 Watt

W ARTIKELCODE OMSCHRIJVING WATTAGE STROOM PRIJS
=5 L05021P250 MINIDIM Mains dimmable LED Driver 12 Watt 250mA € 20,00

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING
, l SK-miniled-1V Eénvoudige verdeler t.b.v. BR0041/BR0042
SK-miniled-3V Drievoudige verdeler t.b.v. BR0041/BR0042
SK’”“‘”'@“V SK-miniled-3M SK-miniled-3M Verlengkabel 300cm t.b.v. BRO041/BR0042

1
a SK-miniled-lusje Lusje t.b.v. SK-miniled-3V

£

SK-miniled-3V SK-miniled-lusje

BROOA41 HEERE
kelvin dr|Ver dimbaar

LED module
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ARTIKELCODE LED KLEUR DIAMETER HOOGTE KLEUR WATTAGE
BR0042B 2700K 58 mm 22 mm Zwart 2,2 Watt
BRO042N 2700K 58 mm 22 mm Nikkel 2,2 Watt
BR0O042W 2700K 58 mm 22 mm Wit 2,2 Watt

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING WATTAGE STROOM PRIJS
L05021P250 MINIDIM Mains dimmable LED Driver 12 Watt 250mA € 20,00

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING
, l SK-miniled-1V Eénvoudige verdeler t.b.v. BR0041/BR0042
SK-miniled-3V Drievoudige verdeler t.b.v. BR0041/BR0042
SK’”“‘”'@“V SK-miniled-3M SK-miniled-3M Verlengkabel 300cm t.b.v. BRO041/BR0042

b SK-miniled-lusje Lusje t.b.v. SK-miniled-3V

£

SK-miniled-3V SK-miniled-lusje

BRO042 INHEEEE
kantel kelvin driver dimbaar

LED module




OPBOUW INBOUW

ARTIKELCODE LED KLEUR DIAMETER HOOGTE WATTAGE
BRO043W 2700K 32 mm 23 mm i 1,5 Watt
BR0043B 2700K 32 mm 23 mm 1,5 Watt

ARTIKELCODE DIAMETER HOOGTE
BR0043B-SM 32 mm 26 mm

A BR0043W-SM 32 mm 26 mm
LY
LV

\ “'

OPBOUWBEHUIZING

ARTIKELCODE GESCHIKT VOOR DIMBAAR STROOM
a TCI-122602 1 tot 2 spots Niet dimbaar 500 mA
L05021P500 vanaf 2 spots Fase afsnij 500 mA

B R o 0 4 3 (@] excl

LED module




ARTIKELCODE LED KLEUR DIAMETER HOOGTE
BR0044B 2700K

BR0044W 2700K

WATTAGE LUMEN
38 mm 30 mm 1,5 Watt 90 Lm

BRO044

%

ARTIKELCODE

GESCHIKT VOOR

38 mm 30 mm

DIMBAAR

1,5 Watt 90 Lm

STROOM

TCI-122602
L05021P500

1 tot 2 spots

vanaf 2 spots

Niet dimbaar

Fase afsnij

Driver *

Driver *

Driver *

C

kantel

LED module

2700 excl.
kelvin dr|Ver

500 mA
500 mA




Lichtadvies:

Project:
Plaats:
Fotografie:
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ARTIKELCODE LED KLEUR STURING DIAMETER HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN
BR0003B-2700-MD 2700K Fase-afnij 90 mm 67 mm Zwart 6,5 Watt 650 Lm
BR0O003B-2700-DA 2700K DALI 90 mm 67 mm Zwart 6,5 Watt 650 Lm
BR0OOO3W-2700-MD 2700K Fase-afnij 90 mm 67 mm Wit 6,5 Watt 650 Lm
BRO003W-2700-DA 2700K DALI 90 mm 67 mm Wit 6,5 Watt 650 Lm

BR0003B-DTW-MD 3000K-2000K  Fase-afnij 90 mm 67 mm 6,5 Watt 400 Lm
BR0003B-DTW-DA 3000K-2000K  DALI 90 mm 67 mm 6,5 Watt 400 Lm
BR0OOO3W-DTW-MD 3000K-2000K  Fase-afnij 90 mm 67 mm i 6,5 Watt 400 Lm
BROOO3W-DTW-DA 3000K-2000K  DALI 90 mm 67 mm i 6,5 Watt 400 Lm

BROOO3 LED C ikl [©

kantel dimbaar




ARTIKELCODE LED KLEUR STURING DIAMETER HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN
BR0004B-2700-MD 2700K Fase-afnij 90 mm 70 mm Zwart 6,5 Watt 650 Lm
BR0004B-2700-DA 2700K DALI 90 mm 70 mm Zwart 6,5 Watt 650 Lm
BR0004W-2700-MD 2700K Fase-afnij 90 mm 70 mm Wit 6,5 Watt 650 Lm
BRO004W-2700-DA 2700K DALI 90 mm 70 mm Wit 6,5 Watt 650 Lm

BR0004B-DTW-MD 3000K-2000K  Fase-afnij 90 mm 70 mm 6,5 Watt 400 Lm
BR0004B-DTW-DA 3000K-2000K  DALI 90 mm 70 mm 6,5 Watt 400 Lm
BR0004W-DTW-MD 3000K-2000K  Fase-afnij 90 mm 70 mm i 6,5 Watt 400 Lm
BR0O004W-DTW-DA 3000K-2000K  DALI 90 mm 70 mm i 6,5 Watt 400 Lm

BROOO4 LED C ikl [©

kantel dimbaar
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ARTIKELCODE LED KLEUR  STURING LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR WATTAGE
BR0005B-2700-MD 2700K Fase-afnij 91 mm 91 mm 95 mm Zwart 6,5 Watt
BR0005B-2700-DA 2700K DALI 91 mm 91 mm 95 mm Zwart 6,5 Watt
BR0005W-2700-MD 2700K Fase-afnij 91 mm 91 mm 95 mm Wit 6,5 Watt
BRO0O05W-2700-DA 2700K DALI 91 mm 91 mm 95 mm Wit 6,5 Watt

BR0005B-DTW-MD  3000K-2000K Fase-afnij 91 mm 91 95 mm 6,5 Watt
BR0005B-DTW-DA  3000K-2000K  DALI 91 mm 91 95 mm 6,5 Watt
BROO0OSW-DTW-MD  3000K-2000K Fase-afnij 91 mm 91 95 mm i 6,5 Watt
BROO0O5W-DTW-DA  3000K-2000K  DALI 91 mm 91 95 mm i 6,5 Watt

BROOOS LED C ikl [©

kantel dimbaar




BROOO7 LED

ARTIKELCODE

LED KLEUR

STURING

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

KLEUR

WATTAGE

LUMEN

BR0007B-2700-MD
BR0007B-2700-DA
BR0007H-2700-MD
BR0O007H-2700-DA
BRO007W-2700-MD
BRO007W-2700-DA

BR0007B-DTW-MD
BR0007B-DTW-DA
BRO007H-DTW-MD
BRO007H-DTW-DA
BRO007W-DTW-MD
BRO0O07W-DTW-DA

2700K
2700K
2700K
2700K
2700K
2700K

3000K-2000K
3000K-2000K
3000K-2000K
3000K-2000K
3000K-2000K
3000K-2000K

Fase-afnij
DALI
Fase-afnij
DALI
Fase-afnij

DALI

Fase-afnij
DALI
Fase-afnij
DALI
Fase-afnij
DALI

90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm

90 mm

90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm

90 mm

C

kantel

incl.
driver

®)

dimbaar

90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm

90 mm

90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm

90 mm

70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm

70 mm

70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm

70 mm

Zwart
Zwart
Aluminium
Aluminium
Wit

Wit

Zwart
Zwart
Aluminium
Aluminium
Wit

Wit

6,5 Watt
6,5 Watt
6,5 Watt
6,5 Watt
6,5 Watt
6,5 Watt

6,5 Watt
6,5 Watt
6,5 Watt
6,5 Watt
6,5 Watt
6,5 Watt

650 Lm
650 Lm
650 Lm
650 Lm
650 Lm
650 Lm

400 Lm
400 Lm
400 Lm
400 Lm
400 Lm
400 Lm
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ARTIKELCODE LED KLEUR  STURING DIAMETER HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN
BR0009B-2700-MD 2700K Fase-afnij 92 mm 70 mm Zwart 6,5 Watt 650 Lm
BR0009B-2700-DA 2700K DALI 92 mm 70 mm Zwart 6,5 Watt 650 Lm
BRO009H-2700-MD 2700K Fase-afnij 92 mm 70 mm Aluminium 6,5 Watt 650 Lm
BR0O009H-2700-DA 2700K DALI 92 mm 70 mm Aluminium 6,5 Watt 650 Lm
BRO009W-2700-MD 2700K Fase-afnij 92 mm 70 mm Wit 6,5 Watt 650 Lm
BRO0O09W-2700-DA 2700K DALI 92 mm 70 mm Wit 6,5 Watt 650 Lm

BR0009B-DTW-MD  3000K-2000K Fase-afnij 92 mm 70 mm Zwart 6,5 Watt 400 Lm
BR0O009B-DTW-DA  3000K-2000K  DALI 92 mm 70 mm Zwart 6,5 Watt 400 Lm
BROO09H-DTW-MD  3000K-2000K Fase-afnij 92 mm 70 mm Aluminium 6,5 Watt 400 Lm
BRO0O09H-DTW-DA  3000K-2000K  DALI 92 mm 70 mm Aluminium 6,5 Watt 400 Lm
BROOOYW-DTW-MD  3000K-2000K Fase-afnij 92 mm 70 mm Wit 6,5 Watt 400 Lm
BROOOYW-DTW-DA  3000K-2000K  DALI 92 mm 70 mm Wit 6,5 Watt 400 Lm

BROOOY9 LED C ikl [©

kantel dimbaar




ARTIKELCODE DIAMETER HOOGTE
BR0003B-GU10 90 mm 59 mm
BRO0O0O3W-GU10 90 mm 59 mm

BROOO3 GU10 C

kantel
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ARTIKELCODE DIAMETER HOOGTE
BR0004B-GU10 90 mm 85 mm
BRO004W-GU10 90 mm 85 mm

BRO0O0O4 GU10 C

kantel




ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE
BRO005B-GU10 90 mm 90 mm 85 mm
BR0O005W-GU10 90 mm 90 mm 85 mm

BROOOS5 GU10 C

kantel




S _‘_T ,g. ekl % :-._:T_: .... s .,,.‘_____._ — —— : - = _

="
L )

P 159

Inbouw



ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR
BR0O007B-GU10 90 mm 90 mm 70 mm Zwart
BR0O007H-GU10 90 mm 90 mm 70 mm Aluminium
BRO0O07W-GU10 90 mm 90 mm 70 mm Wit

BROOO7 GU10 e







ARTIKELCODE DIAMETER HOOGTE KLEUR
BR0O009B-GU10 92 mm 70 mm Zwart
BRO009H-GU10 92 mm 70 mm Aluminium
BRO0O0YW-GU10 92 mm 70 mm Wit

BROO0O9 GU10 e




ARTIKELCODE

p—

A

LED KLEUR

HOOGTE

KLEUR

WATTAGE STROOM

2400

kelvin

2700

kelvin

BMO001W-2400

BM001B-2700

BM001W-2700

BM001B-DTW

BMOO1W-DTW

ARTIKELCODE

2400K

2700K

2700K

3000K-2000K

3000K-2000K

OMSCHRIJVING

53 mm

Wit

6,5 Watt 180 mA

6,5 Watt

6,5 Watt

6,5 Watt
6,5 Watt

BMO01-LENS24
BMO001-LENS60

ARTIKELCODE

24 graden lens t.b.v. BM0O1
60 graden lens t.b.v. BM0O1

STURING

VOLTAGE

WATTAGE STROOM

0-088688
0-562639

Fase-Afsnij
DALI

230V
230V

4 -7,2 Watt 100 - 180 mA
10 Watt 150 - 700 mA

®)

dimbaar




69l d mnoquy

otografie




ARTIKELCODE LED KLEUR DIAMETER HOOGTE WATTAGE LUMEN
DVS4A-27K-24V-SW-BK 2700K 76,2 mm 16 mm 4,2 Watt 345 Lm
DVS4A-27K-24V-SW-WT 2700K 76,2 mm 16 mm i 4,2 Watt 345 Lm
DVS4A-30K-24V-SW-BK 3000K 76,2 mm 16 mm 4,2 Watt 345 Lm
DVS4A-30K-24V-SW-WT 3000K 76,2 mm 16 mm i 4,2 Watt 345 Lm
DVS4A-40K-24V-SW-BK 4000K 76,2 mm 16 mm 4,2 Watt 345 Lm
DVS4A-40K-24V-SW-WT 4000K 76,2 mm 16 mm i 4,2 Watt 345 Lm

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING
SK-MN-1V Mono system 1-voudige verdeler

SK-MN-6V Mono system 6-voudige verdeler

SK-MN-12V Mono system 12-voudige verdeler

SK-MN-3M Mono system 3 meter verlengkabel

SK-MN-LED Mono system aansluitkabel tbv LED strip (Strip -> Verdeler) 3 meter

Dvs S P o I S C Izl der)i(\(;elz'r @ Kijk voor een bijbehorende 24 Volts voeding vanaf pagina 512
kantel LED module dimbaar




ARTIKELCODE LED KLEUR DIAMETER HOOGTE WATTAGE LUMEN
DVS4A-27K-24V-BK 2700K 76,2 mm 16 mm 4,2 Watt 345Lm
DVS4A-27K-24V-WT 2700K 76,2 mm 16 mm i 4,2 Watt 345Lm
DVS4A-30K-24V-BK 3000K 76,2 mm 16 mm 4,2 Watt 345Lm
DVS4A-30K-24V-WT 3000K 76,2 mm 16 mm i 4,2 Watt 345 Lm
DVS4A-40K-24V-BK 4000K 76,2 mm 16 mm 4,2 Watt 345 Lm
DVS4A-40K-24V-WT 4000K 76,2 mm 16 mm i 4,2 Watt 345Lm

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING
SK-MN-1V Mono system 1-voudige verdeler

SK-MN-6V Mono system 6-voudige verdeler

SK-MN-12V Mono system 12-voudige verdeler

SK-MN-3M Mono system 3 meter verlengkabel

SK-MN-LED Mono system aansluitkabel tbv LED strip (Strip -> Verdeler) 3 meter

DVS S I 0 I S Izl der)i(\(l:é'r @ Kijk voor een bijbehorende 24 Volts voeding vanaf pagina 512
LED module dimbaar




ARTIKELCODE OMSCHRIJVING

BM100-PK-A Pleisterraam met vierkant gat 75 x 75 mm geschikt voor:
BM100-05
BM100-06

BM100-PK-B Pleisterraam met vierkant gat 83 x 83 mm geschikt voor:
BM100-03
BR6215
BR0005

BM100-PK-D Pleisterraam met rond gat diameter 75 mm geschikt voor:
BM100-01 BM100-12
BM100-07 BM100-13
BM100-08 BR6118
BM100-11

BM100-PK-E Pleisterraam met rond gat diameter 83 mm geschikt voor:
BM100-02 BR6020 BR0003
BM100-04 BR6108 BR0004
BM100-19 BR0007
BR0009

BM100-PK-F Pleisterraam met rond gat diameter 98 mm geschikt voor:
BM100-09
BM100-10

P I E I S I E R RAA M Gebruik voor de bevestiging van het pleisterraam alleen gipsplaatschroeven (ook vaak snelbouwschroeven genoemd).
Deze zorgen ervoor dat de schroeven niet gaan roesten na het stucen van de gipsplaten.




OPBOUW






ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE  HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN PRIJS
BC0031B 2700K 142 mm 80 mm 178 mm Zwart 10 Watt 700 Lm € 119,00
BCOO31W 2700K 142 mm 80 mm 178 mm Wit 10 Watt 700 Lm € 119,00

BCOO031 | [@] ][ eE ][ © |

draai/kantel | | | ED module . dimbaar afsnij




ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE  HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN PRIJS
BC0032B 2700K 308 mm 80 mm 178 mm Zwart 20 Watt 1400 Lm € 199,00
BC0032W 2700K 308 mm 80 mm 178 mm Wit 20 Watt 1400 Lm € 199,00

BC0032 | [@] ][ eE ][ © |

draai/kantel | | | ED module . dimbaar afsnij
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ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE  HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN PRIJS
BC0033B 2700K 478 mm 80 mm 178 mm Zwart 30 Watt 2100 Lm € 269,00
BCO033W 2700K 478 mm 80 mm 178 mm Wit 30 Watt 2100 Lm € 269,00

BCO0033 | [@] ][ eE ][ © |

draai/kantel | | | ED module . dimbaar afsnij




ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE  HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN PRIJS
BC0034B 2700K 290 mm 290 mm 178 mm Zwart 40 Watt 2800 Lm € 389,00
BC0034W 2700K 290 mm 290 mm 178 mm Wit 40 Watt 2800 Lm € 389,00

BC0O0034 | [@] ][ eE ][ © |

draai/kantel | | | ED module . dimbaar afsnij
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BCO021

ARTIKELCODE

LED KLEUR

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

KLEUR

WATTAGE

PRIJS

BC0021B
BC0021W

ACCESSOIRES
Artikelcode

2700K
2700K

Kleur

130 mm
130 mm

80 mm

80 mm

Prijs

B-RING-GL
B-RING-CP
B-RING-CH

Goud
Koper

Zilver

€
€
€

20,00
20,00
20,00

205 mm
205 mm

Zwart
Wit

10 Watt
10 Watt

LED module

incl.
driver

O

dimbaar

|

fase
afsnij

€
€

129,00
129,00




Interieurarchitect: i29

Project: Felix Meritis

Dealer: Clemens Lichtadvies
Plaats: Amsterdam




BC0022

ARTIKELCODE

LED KLEUR

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

KLEUR

WATTAGE LUMEN

PRIJS

BC0022B
BC0022W

ACCESSOIRES
Artikelcode

2700K
2700K

Kleur

280 mm
280 mm

80 mm

80 mm

B-RING-GL
B-RING-CP
B-RING-CH

Goud
Koper

Zilver

20,00
20,00
20,00

205 mm
205 mm

Zwart
Wit

20 Watt 1360 Lm
20 Watt 1360 Lm

> ©

LED module

incl.
driver

O

dimbaar

|

fase
afsnij

€
€

235,00
235,00







BCO025

ARTIKELCODE

LED KLEUR

DIAMETER

HOOGTE KLEUR

WATTAGE LUMEN

PRIJS

BC0025B
BC0025W

ACCESSOIRES
Artikelcode

2700K
2700K

Kleur

130 mm
130 mm

205 mm Zwart

205 mm Wit

B-RING-GL
B-RING-CP
B-RING-CH

Goud
Koper

Zilver

10 Watt 680 Lm
10 Watt 680 Lm

> ©

LED module

incl.
driver

O

dimbaar

|

fase
afsnij

€
€

129,00
129,00




BC0O026

ARTIKELCODE

LED KLEUR

DIAMETER

HOOGTE

KLEUR

WATTAGE

LUMEN

PRIJS

BC0026B
BC0026W

ACCESSOIRES
Artikelcode

2700K
2700K

Kleur

200 mm
200 mm

205 mm
205 mm

Zwart
Wit

B-RING-GL
B-RING-CP
B-RING-CH

Goud
Koper

Zilver

20 Watt
20 Watt

% |

draai/kantel

LED module

incl.
driver

O

dimbaar

|

fase
afsnij

fad-

1360 Lm
1360 Lm

€
€

235,00
235,00




<7 e R [ [Fvae' it 4]

Zuid-Architecten
erla Lighting
oonhuis
aastricht




BM100-14

Artikelcode

Omschrijving

FASE-AFSNIJ

| ZWART

BM100-14B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-14B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-14B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-14B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-14B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-14B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-14B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-14B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 Im

| ZILVER

BM100-14S-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-145-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-145-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-145-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-14S-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-145-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-14S-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-14S-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

Prijs

BM100-LENS-10

10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

€ 7,00

BM100-LENS-20

20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

€ 7,00

%

CRI
95+

LED module

230V
AC

incl.
driver

®)

dimbaar

BM100-14W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 m

BM100-14W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-14W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-14W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-14W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-14W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-14W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-14W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m




i\

UL

Interieurontwerp: Mariska Jagt P
Project: Appartement _/
Plaats: Amsterdam
Fotografie: Peter Baas
P
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Opbouw



FASE-AFSNIJ

‘ ZWART BM100-18B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-18B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-18B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-18B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-18B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-18B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-18B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-18B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-18W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-18W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-18W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-18W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-18W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-18W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-18W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-18W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

Artikelcode Omschrijving

BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-18 73| C |[[®] o2 1170 ldnsse]| O

LED module




mnoqdoQ




BCOOO1

ARTIKELCODE

LED KLEUR

DIAMETER

HOOGTE

WATTAGE

LUMEN

PRIJS

BC0001BB
BCO00TWW

2700K
2700K

112 mm

112 mm

100 mm
100 mm

6,5 Watt
6,5 Watt

LED module

incl.
driver

O

dimbaar

|

fase
afsnij

650 Lm
650 Lm

€
€

159,00
159,00
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FASE-AFSNIJ

‘ ZWART BM100-16B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-16B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-16B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-16B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-16B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-16B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-16B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-16B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

BM100-16W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-16W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 lm

BM100-16W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-16W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-16W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-16W-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-16W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-16W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 m

Artikelcode Omschrijving

BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-16 % [ I e s A

LED module




FASE-AFSNIJ

‘ ZWART BM100-17B-2708-MD
2700K - 16 Watt - 900 lm

BM100-17B-2715-MD
2700K - 30 Watt - 1600 Lm

BM100-17B-3008-MD
3000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-17B-3015-MD
3000K - 30 Watt - 1600 Lm

BM100-17B-4008-MD
4000K - 16 Watt - 900 lm

BM100-17B-4015-MD
4000K - 30 Watt - 1600 Lm

BM100-17B-DTW08-MD
DTW - 16 Watt - 1600 Im

BM100-17B-DTW15-MD
DTW - 30 Watt - 1600 m

BM100-17W-2708-MD
2700K - 16 Watt - 900 Im

BM100-17W-2715-MD
2700K - 30 Watt - 1600 lm

BM100-17W-3008-MD
3000K - 16 Watt - 900 Im

BM100-17W-3015-MD
3000K - 30 Watt - 1600 Lm

BM100-17W-4008-MD
4000K - 16 Watt - 900 lm

BM100-17W-4015-MD
4000K - 30 Watt - 1600 Lm

BM100-17W-DTW08-MD
DTW - 16 Watt - 1600 lm

BM100-17W-DTW15-MD
DTW - 30 Watt - 1600 m

Artikelcode Omschrijving

BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-17 % [MOIEREERE

kantel LED module dimbaar




A
CHATEAU

= BAING-€

Projectontwikkelaar:

Fotografie:

p 223

Opbouw



ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE  HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN PRIJS
BC0002BB 2700K 100 mm 100 mm 100 mm Zwart 6,5 Watt 650 Lm € 159,00
BC0O002WW 2700K 100 mm 100 mm 100 mm Wit 6,5 Watt 650 Lm € 159,00

BCO002 @] ][]l O |

LED module . dimbaar afsnij




ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE  HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN PRIJS
BC0063B 2700K 88 mm 88 mm 101 mm Zwart 6,5 Watt 650 Lm € 119,00
BC0063W 2700K 88 mm 88 mm 101 mm Wit 6,5 Watt 650 Lm € 119,00

BCO063 C || ][]l O |

kantel LED module . dimbaar afsnij




ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE
BC0061B 95 mm 95 mm 126 mm
BCO061W 95 mm 95 mm 126 mm

BCOO61 £

draai/kantel







ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE  HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN
BM0031BB-27K 2700K 111 mm 78 mm 92 mm Zwart 6,5 Watt 650 Lm
BMOO31WW-27K 2700K 111 mm 78 mm 92 mm Wit 6,5 Watt 650 Lm

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING STRALINGSHOEK PRIJS
BMO0030-LENS15 15 graden lens voor ledmodule BM0030 15 Graden € 5,00
BMO0030-LENS24 24 graden lens voor ledmodule BM0030 24 Graden € 5,00

BM0OO31 | [@] AR =

draai/kantel | | | ED module . dimbaar afsnij
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BMOO32

ARTIKELCODE

LED KLEUR DIAMETER HOOGTE

WATTAGE LUMEN

BM0032BB-27K
BM0O032WW-27K

ARTIKELCODE

2700K 78 mm 92 mm
2700K 78 mm 92 mm

OMSCHRIJVING

6,5 Watt 650 Lm
6,5 Watt 650 Lm

STRALINGSHOEK

BMO0030-LENS15
BMO0030-LENS24

15 graden lens voor ledmodule BM0030
24 graden lens voor ledmodule BM0030

15 Graden
24 Graden

£

draai/kantel

LED module

incl. @

driver dimbaar

|

fase
afsnij




RAILSPOTS



hitect:

lichtadvies:

Project:

Fotografie:

Zuid-Archite
Be qr
oonhuis
Maastricht
Berla Lighting

Railspots




ARTIKELCODE LED KLEUR STURING WATTAGE LICHTSTROOM PRIJS
BM100-21B-2715-MD 2700K Fase afnij 125W 800 Lm € 190,00
21:571\9"0 BM100-21B-2715-CAS 2700K Casambi 125W 800 Lm 285,00
BM100-21B-X2715-MD 2700K Fase afnij M9wW 1200 Lm 225,00
BM100-21B-X2715-CAS 2700K Casambi 1M,9W 1200 Lm 320,00

BM100-21B-3015-MD 3000K Fase afnij 125W 800 Lm 190,00
BM100-21B-3015-CAS 3000K Casambi 125W 800 Lm 285,00
BM100-21B-X3015-MD 3000K Fase afnij 1M9W 1300 Lm 225,00
BM100-21B-X3015-CAS 3000K Casambi 1M9W 1300 Lm 320,00

BM100-21B-4015-MD 4000K Fase afnij 125W 800 Lm 190,00
41(91\9"0 BM100-21B-4015-CAS 4000K Casambi 125W 800 Lm 285,00
BM100-21B-X4015-MD 4000K Fase afnij 1M9W 1400 Lm 225,00
BM100-21B-X4015-CAS 4000K Casambi 1M9W 1400 Lm 320,00

BM100-21B-DTW15-MD 3000K-2000K Fase afnij 125W 800 Lm € 195,00
BM100-21B-DTW15-CAS 3000K-2000K Casambi 125W 800 Lm 290,00

Artikelcode Omschrijving

BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules

B M1 O O -21 B £ (@] o anet. digar 1P20 @_

draai/kantel LED module

Railspots




-+ Lichtadvies: Berla Lighting
~Project: : Sanitairwinkelrl
" Plaats: = Tilblrg

- ~Fotografie: '- =Berla Lighting

Railspots




BS020-WWXXYY-Z
T T T

KLEURTEMPERATUUR | | WATTAGE || REFLECTOR
27 2700 Kelvin 18 18 Watt 15 15 Graden
30 3000 Kelvin 21 21 Watt 20 20 Graden
40 4000 Kelvin 23 23 Watt 30 30 Graden

25 25 Watt 50 50 Graden

27 27 Watt

29 29 Watt

31 31 Watt

33 33Watt

35  35Watt

42 42 Watt

Alle uitvoeringen zijn verkrijgbaar voor € 95,-

WATTAGE 2700 K 3000 K 4000 K

18 Watt 2125Lm 2200 Lm 2350 Lm
21 Watt 2300 Lm 2400 Lm 2575 Lm
23 Watt 2500 Lm 2600 Lm 2775 Lm
25 Watt 2675 Lm 2775 Lm 2975 Lm
27 Watt 2825Lm 2950 Lm 3150 Lm
29 Watt 3000 Lm 3100 Lm 3325Lm
31 Watt 3150 Lm 3275 Lm 3500 Lm
33 Watt 3300 Lm 3425Lm 3675 Lm
35 Watt 3450 Lm 3600 Lm 3850 Lm
42 Watt 3850 Lm 4000 Lm 4300 Lm

Artikelcode  Omschrijving Prijs
BS020-CAS  Meerprijs casambi dimbaar voor BS020 € 105,00
BS020-DA Meerprijs DALI dimbaar voor BS020 € 54,00
BS020-HON  Meerprijs honingraat raster zwart voor BS020 € 15,00

L€> El CloBE incl. R E;
draaifkantel | | o meaue | | 2 255" driver i A

Railspots




Architect:
Lichtadvies:
Project:
Plaats:
Fotografie:

Zuid-Architecten
Berla Lighting
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Maastricht
Berla Lighting
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BS021-WWXXYY-Z
s

KLEURTEMPERATUUR | | WATTAGE || ReFLECTOR
27 2700 Kelvin 8 7,5 Watt 15 15 Graden
30 3000 Kelvin 9 9,2 Watt 21 21 Graden
40 4000 Kelvin 11 11 Watt 32 32 Graden

14 14 Watt 46 46 Graden

16 16 Watt

1717 Watt

18 18 Watt

21 21 Watt

23 23 Watt

25 25 Watt

27 27 Watt

Alle uitvoeringen zijn verkrijgbaar voor € 95,-

WATTAGE 2700 K 3000 K 4000 K

7,5 Watt 875 Lm 925Lm 975 Lm

9,2 Watt 1075 Lm 1125 Lm 1225 Lm
11 Watt 1300 Lm 1350 Lm 1450 Lm
14 Watt 1500 Lm 1550 Lm 1675 Lm
16 Watt 1700 Lm 1750 Lm 1875 Lm
17 Watt 1950 Lm 2025 Lm 2150 Lm
18 Watt 2125Lm 2200 Lm 2350 Lm
21 Watt 2300 Lm 2400 Lm 2575 Lm
23 Watt 2500 Lm 2600 Lm 2775 Lm
25 Watt 2675 Lm 2775 Lm 2975 Lm
27 Watt 2825Lm 2925Lm 3125 Lm

Artikelcode Omschrijving Prijs
BS020-CAS Meerprijs casambi dimbaar voor BS021 € 105,00
BS020-DA Meerprijs DALI dimbaar voor BS021 € 54,00

l@ El ClopaE incl. R E\_;
draaitkantel | | | rpmmeane | | = F===" driver i O

Railspots
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Lichtadvies: Lots of Light
Project: Bygardo Hairstyle
Plaats Moergestels==

Railspots




BSO0066

ARTIKELCODE

LED KLEUR

DIAMETER

HOOGTE

WATTAGE

LICHTSTROOM

BS0066B
BS0066W

ACCESSOIRES
Artikelcode

2700K
2700K

42 mm

42 mm

125 mm
125 mm

10 Watt
10 Watt

680 Lm
680 Lm

Op aanvraag ook leverbaar met een fase afsnij dimbare driver of casambi driver.

Kleur

B-RING-GL
B-RING-CP
B-RING-CH

Goud
Koper

Zilver

LED module

GIOBALE

3 fasen

incl.
driver

Railspots




Interieurontwerp:
Project:

Plaats
Fotografie:

Studio’OW Interieurontwerp
Appartement

Dongen

Berla Lighting




BREEDTE  HOOGTE KLEUR WATTAGE LICHTSTROOM  PRIJS
€ 109,00

109,00

ARTIKELCODE LED KLEUR  LENGTE
BS0031B 2700K 205 mm 64 mm 200 mm Zwart 10 Watt 700 Lm

205 mm 64 mm 200 mm Wit 10 Watt 700 Lm €

BS0031W 2700K

BSOO031 S0 AARE
draaifkantel | | Lepmmonate | | = == driver|| dimbaar | | 475

Railspots
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BSO0063

ARTIKELCODE

DIAMETER

HOOGTE

BS0063B
BS0063W

56 mm

56 mm

210 mm

210 mm

GIOBALE

3 fasen

£

draai/kantel

Railspots




Interieurontwerp: Mariska Jagt
Project: Appartement
Plaats: Amsterdam

Railspots




ARTIKELCODE DIAMETER HOOGTE

BS0053B 60 mm 100 mm

BS0053W 60 mm 100 mm

Inclusief gouden ring en honingraat-raster

B S O O 5 3 % Glomf' ag) 2zgv g

Railspots




BSO0054

ARTIKELCODE

DIAMETER

HOOGTE

BS0054B
BS0054W

60 mm

60 mm

152 mm

152 mm

GIOBALE

3 fasen

£

draai/kantel

Railspots




WAND






BEOOO4

ARTIKELCODE

LED KLEUR

BREEDTE

HOOGTE

DIEPTE

KLEUR

WATTAGE

BE0004B-D
BE00O04W-D
BE0004H-D

2700K
2700K
2700K

170 mm
170 mm
170 mm

90 mm
90 mm

90 mm

41 mm
41 mm

41 mm

Zwart
Wit

Aluminium

12 Watt
12 Watt
12 Watt

LED module

®)

dimbaar

|

fase
afsnij




ARTIKELCODE LED KLEUR BREEDTE HOOGTE DIEPTE KLEUR WATTAGE PRIJS

BE0005B 2700K 170 mm 70 mm 25 mm Zwart 5,4 Watt € 189,00
BE0005W 2700K 170 mm 70 mm 25 mm Wit 5,4 Watt € 189,00
BEOOO5H 2700K 170 mm 70 mm 25 mm Aluminium 5,4 Watt € 189,00

BEOOOS

LED module




Architect: Zuid-Architecten
Lichtadvies: Berla Lighting
Project: Woonhuis
Plaats: Maastricht
Fotografie: Berla Lighting




BWOO13

ARTIKELCODE

LED KLEUR  LENGTE BREEDTE  HOOGTE KLEUR

WATTAGE

LUMEN

PRIJS

BWO0013WG
BWO0013BG

ARTIKELCODE

2700K 200 mm 156 mm 45 mm Wit
2700K 200 mm 156 mm 45 mm Zwart

OMSCHRIJVING

12 Watt
12 Watt

720 Lm
720 Lm

€
€

135,00
135,00

BWO0013-DA

DALI dimbare driver t.b.v. BW0013 incl. montage in het armatuur

LED module

incl. @ |
driver dimbaar ;?ssr?ij




Lichtadvies: Lumio -
Project: Woonhuis




BWOO14

2700

kelvin

77

dim to
warm

ARTIKELCODE

LED KLEUR

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

KLEUR

WATTAGE

LUMEN

PRIJS

BWO0014B-D
BWO0014W-D

BWO0014B-DTW
BWO0014W-DTW

2700K
2700K

3000K-2000K
3000K-2000K

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm
100 mm

100 mm
100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Zwart
Wit

Zwart

Wit

LED module

incl.
driver

|

fase
afsnij

6,5 Watt
6,5 Watt

6,5 Watt
6,5 Watt

500 Lm
500 Lm

500 Lm
500 Lm

€
€

€
€

159,00
159,00

189,00
189,00




Interieurontwerp:
Project:

Plaats:
Fotografie:

Mariska Jagt
Appartement
Amsterdam
Peter Baas
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BEOO16

ARTIKELCODE

LED KLEUR  LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

KLEUR

WATTAGE

LUMEN

PRIJS

BE0016B-D
BE0O16W-D

2700K
2700K

100 mm
100 mm

100 mm
100 mm

100 mm

100 mm

Zwart
Wit

LED module

incl.
driver

|

fase
afsnij

6,5 Watt
6,5 Watt

500 Lm
500 Lm

€
€

249,00
249,00







ARTIKELCODE LED KLEUR DIMBAAR LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR WATTAGE PRIJS
BW0006B-D 2700K Ja 200 mm 100 mm 70 mm Zwart 8 Watt € 189,00

BWO0006H-D 2700K Ja 200 mm 100 mm 70 mm Aluminium 8 Watt € 189,00
BWO0006W-D 2700K Ja 200 mm 100 mm 70 mm Wit 8 Watt € 189,00

BWOOOG6 @] et 1O [[m
LED module driver dimbaar ;?ssr?ij







ARTIKELCODE LED KLEUR DIMBAAR LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR WATTAGE PRIJS
BW0007B-D 2700K Ja 100 mm 100 mm 70 mm Zwart 8 Watt € 149,00

BWO0007H-D 2700K Ja 100 mm 100 mm 70 mm Aluminium 8 Watt € 149,00
BWO00O0O7W-D 2700K Ja 100 mm 100 mm 70 mm Wit 8 Watt € 149,00

BUVOOO; El incl. (::) |
LED module driver dimbaar ;?ssr?ij







BWOOOS8

ARTIKELCODE

LED KLEUR  LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

KLEUR

WATTAGE

PRIJS

BW0008W
BW0008B
BWO008BRB

2700K
2700K
2700K

100 mm
100 mm
100 mm

50 mm
50 mm

50 mm

490 mm
490 mm
490 mm

Wit
Zwart

Bruin

3 Watt
3 Watt
3 Watt

LED module

incl.
driver

®)

dimbaar

€
€
€

129,00
129,00
129,00




Lichtadvies: Lumio
Project: Woonhuis




ARTIKELCODE LED KLEUR DIAMETER LENGTE BREEDTE KLEUR WATTAGE LUMEN
BW0010-01W 2700K 85 mm 85 mm Wit 1 Watt 80 Lm
BW0010-01B 2700K 85 mm 85 mm Zwart 1 Watt 80 Lm
BW0010-02B 2700K 85 mm 85 mm Zwart 1 Watt 80 Lm
BW0010-02W 2700K 85 mm 85 mm Wit 1 Watt 80 Lm
BW0010-03B 2700K 85 mm 85 mm Zwart 1 Watt 80 Lm
BW0010-03W 2700K 85 mm 85 mm Wit 1 Watt 80 Lm
BWO0010-04B 2700K Zwart 1 Watt 80 Lm
BW0010-04W 2700K Wit 1 Watt 80 Lm

€
€
€
€
€
€
€
€

GESCHIKT VOOR GEBRUIK MET:
ATTEMA - INBOUWDOOS - Us0

BWOO10 [@] e

LED module
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ARTIKELCODE LED KLEUR  LENGTE BREEDTE  HOOGTE KLEUR WATTAGE LUMEN PRIJS

BP0020B-2300K © 2300K 2000 mm 18 mm 40 mm Zwart 60 Watt 2900 Lm € 699,00
BP0020H-2300K © 2300K 2000 mm 18 mm 40 mm Aluminium 60 Watt 2900 Lm € 699,00
BP0020W-2300K © 2300K 2000 mm 18 mm 40 mm Wit 60 Watt 2900 Lm € 699,00

BP0020B-2700K 2700K 2000 mm 18 mm 40 mm Zwart 60 Watt 3100 Lm 699,00
BP0020H-2700K 2700K 2000 mm 18 mm 40 mm Aluminium 60 Watt 3100 Lm 699,00
BP0020W-2700K 2700K 2000 mm 18 mm 40 mm Wit 60 Watt 3100 Lm 699,00

BP0020B-3000K 3000K 2000 mm 18 mm 40 mm Zwart 60 Watt 3100 Lm 699,00
BP0020H-3000K 3000K 2000 mm 18 mm 40 mm Aluminium 60 Watt 3100 Lm 699,00

BP0020W-3000K 3000K 2000 mm 18 mm 40 mm Wit 60 Watt 3100 Lm 699,00

BP0020B-4000K 4000K 2000 mm 18 mm 40 mm Zwart 60 Watt 3250 Lm 699,00

BP0020H-4000K 4000K 2000 mm 18 mm 40 mm Aluminium 60 Watt 3250 Lm 699,00
BP0020W-4000K 4000K 2000 mm 18 mm 40 mm Wit 60 Watt 3250 Lm 699,00

PLAFONDBAKJE
LEVERBAAR IN ZWART EN WIT

® TOT 6 METER OP MAAT TE MAKEN. lengte staalkabel =2 meter
o ANDERE DIM MOGELIJKHEDEN ZIJN OP AANVRAAG MOGELIJK. lengte voedingskabel =3 meter
P (o) CRI || 230V || incl. |\
B o O 2 o (o) El 97+ || Ac ||driver O fose T IP20

LED module dimbaar afshij




FASE-AFSNIJ

‘ ZWART BM100-15B-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-15B-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-15B-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-15B-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-15B-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-15B-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-15B-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-15B-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 lm

\ ZILVER BM100-155-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 Im

BM100-155-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 Im

BM100-155-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-155-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-155-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 lm

BM100-155-4015-MD
4000K - 15 Watt - 800 lm

BM100-155-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-15S-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 Im

BM100-15W-2708-MD
2700K - 8 Watt - 450 lm

BM100-15W-2715-MD
2700K - 15 Watt - 800 m

BM100-15W-3008-MD
3000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-15W-3015-MD
3000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-15W-4008-MD
4000K - 8 Watt - 450 Im

BM100-15W-4015-MD

4000K - 15 Watt - 800 Im

BM100-15W-DTW08-MD
DTW - 8 Watt - 800 Im

BM100-15W-DTW15-MD
DTW - 15 Watt - 800 Im

Artikelcode Omschrijving Prijs

BM100-LENS-10 10 graden lens t.b.v. BM100 LED modules € 7,00

BM100-LENS-20 20 graden lens t.b.v. BM100 LED modules € 7,00

BM100-15 % B ESa  PSA

LED module
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WATTAGE PRIJS

ARTIKELCODE LED KLEUR HOOGTE
6 Watt € 699,00

BF0001B-D © 2700K 1300 mm

W
: /25mm

1300 mm

Met een simpele handbeweging kan deze lamp gedimd
worden. De diepere ligging van de lichtbron voorkomt dat u
verblind wordt. De kantelbare kop maakt het mogelijk om
hem te richten in iedere gewenste positie.

BFOOO1 [®] O | @) |dnsie| | P20 || 13-
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STERRENHEMEL KIT

ARTIKELCODE

LICHTKLEUR LENGTE

BREEDTE HOOGTE

WATTAGE DIAMETER

VEZEL

AANTAL
VEZELS

PRIJS

B-STAR-RGB
B-STAR-WHITE

ACCESSOIRES
ARTIKELCODE

RGB 150 mm
3000 K 150 mm

OMSCHRIJVING

85 mm 70 mm

85 mm 70 mm

LENGTE

9 Watt
5 Watt

0,75 mm
0,75 mm

BREEDTE

150
150

AANTAL

€
€

369,00
369,00

B-STAR-END1
B-STAR-END2

—

&= .(;:“

B-STAR-END1

Eindpunt type 1
Eindpunt type 2

B-STAR-END2

21 mm

21 mm

LED module

®)

dimbaar

11 mm

11 mm

50 Stuks
50 Stuks

Sterrenhemels
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DIGITAL REMOTE

STERRENHEMEL RGBW 12W

CONTROLLER

ARTIKELCODE

LICHTKLEUR LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

WATTAGE

PRIJS

B-STAR-LE12RGBW

ACCESSOIRES
ARTIKELCODE

RGBW 125 mm

OMSCHRIJVING

165 mm

AANTAL M2

80 mm

DIAMETER VEZEL

12 Watt

€

589,00

AANTAL VEZELS PRIJS

B-STAR-LE12FIB-3
B-STAR-LE12FIB-5
B-STAR-LE12FIB-7

ARTIKELCODE

50x 1,5m, 50x 2,5m, 50x 3,5m
50x 1,5m, 100x 2,5m, 100x 3,5m
100x 1,5m, 100x 2,5m, 150x 3,5m

OMSCHRIJVING

3 m?
5 m?

7 m?

LENGTE

0,75 mm
0,75 mm
0,75 mm

BREEDTE

150
250
350

AANTAL

€
€
€

429,00
655,00
959,00

B-STAR-END1
B-STAR-END2

(N ‘:-:“;:“

B-STAR-END1

Eindpunt type 1
Eindpunt type 2

B-STAR-END2

LED module

®)

dimbaar

21 mm

21 mm

Fiberbundels op aanvraag ook in andere samenstellingen en/of lengtes
leverbaar.

11T mm

11 mm

50 Stuks
50 Stuks

Sterrenhemels




STERRENHEMEL RGBW 48W

ARTIKELCODE

LICHTKLEUR

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

WATTAGE

PRIJS

B-STAR-LE48RGBW

ACCESSOIRES
ARTIKELCODE

RGBW

OMSCHRIJVING

270 mm

264 mm

AANTAL M?

135 mm

DIAMETER VEZEL ~ AANTAL VEZELS

48 Watt

€ 1.479,00

PRIJS

B-STAR-LE48FIB-6
B-STAR-LE48FIB-9
B-STAR-LE48FIB-12
B-STAR-LE48FIB-16

ARTIKELCODE

50 x 2m, 150 x 3,5m
50 x 2m, 150 x 3,5m
50 x 2m, 150 x 3,5m
50 x 2m, 150 x 3,5m

OMSCHRIJVING

, 100 x 5m
, 250 x 5m

6 m?

9 m?

, 250 x 5m, 150 x 6m 12 m?
, 250 x 5bm, 350 x 6m 16 m?

LENGTE

0,75 mm
0,75 mm
0,75 mm
0,75 mm

BREEDTE

300
450
600
800

AANTAL

€ 429,00
€ 655,00
€ 959,00
€ 1.355,00

B-STAR-END1
B-STAR-END2

—

(é‘\q - t.';j'fe

B-STAR-END1

Eindpunt type 1
Eindpunt type 2

-~ '{_\
(ﬁ\) ——_

B-STAR-END2

LED module

®)

dimbaar

21 mm

21 mm

Fiberbundels op aanvraag ook in andere samenstellingen en/of lengtes
leverbaar.

11 mm

11 mm

50 Stuks
50 Stuks

Sterrenhemels




STERRENHEMEL RGBW 150W

ARTIKELCODE

LICHTKLEUR

BREEDTE HOOGTE WATTAGE PRIJS

B-STAR-LE150RGBW

ARTIKELCODE

RGBW

OMSCHRIJVING

264 mm 135 mm 150 Watt € 2.749,00

LENGTE BREEDTE AANTAL

B-STAR-END!1
B-STAR-END2

—

&= ‘;:“

B-STAR-END1

Eindpunt type 1
Eindpunt type 2

-~ '{_\
(Q\) .

B-STAR-END2

LED module

®)

dimbaar

21 mm 11 mm 50 Stuks
21 mm 117 mm 50 Stuks

Deze projector creéert heel eenvoudig adembenemende lichteffecten. Met deze,
op de nieuwste LED-technologie gebaseerde optische vezeltechnologie.

STERKE LAMP

De 150 watt sterke led-lamp maakt hem zeer geschikt voor het gebruik in
landschappen, grote gebouwen, verlichte kroonluchters en nog veel meer.

Het geeft u uw project een luxueuze uitstraling met voldoende sterren.

Het is tevens een zeer geschikte projector ter vervanging van bestaande
oplossingen. Door de lange levensduur van LED verlichting beleeft u nog langer
plezier aan uw verlichting en bespaart u op energiekosten en onderhoud.

TWINKELWIEL

Het ingebouwde twinkelwiel tovert uw project om in een sprankelende omgeving,

waarvan de kleur en sterkte eenvoudig instelbaar zijn.

FIBERBUNDELS OP MAAT

Om tot een optimale verdeling van de fiberbundels te komen binnen uw project,
zijn deze geheel om maat bestelbaar. Zo creéert u sterren waar u

wenst, zonder de beperking van standaard bundelpakketten.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Sterrenhemels




LEDSTRIPS



LED OP MAAT

Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van
onze ledstrips. U geeft de gewenste maatvoeringen
door en wij leveren de gevraagde led geheel op
maat aan.

Door de ledstrips te combineren met een van onze
profielen, wordt er voor de juiste hittedispensatie
gezorgd. Dit komt de levensduur van de led sterk
ten goede, waardoor u langer geniet van een
duurzame oplossing! Deze profielen zijn leverbaar
tot lengtes van zes meter in de kleuren zwart, wit
of aluminium. In overleg kunnen profielen ook in
verstek gezaagd worden.

Om interieurbouwers zo veel mogelijk te kunnen
ontzorgen, helpen wij ze graag door middel van

het adviseren op het gebied van verlichting. Om

de installatie zo soepel en efficiént mogelijk te
laten verlopen, kunnen wij onze verlichting geheel
stekkerklaar leveren. Hierdoor wordt veel kostbare
tijd bespaart en wordt de kans op installatiefouten
geminimaliseerd. Om nog meer tijd te besparen,
kunnen de op maat gemaakte producten ook direct
op de projectlocatie worden geleverd.

Wij zien uw lichtvraagstukken graag tegemoet!

PLUG
AND PLAY

- .

SK-LED

Dit ‘plug and play’-systeem vergemakkelijkt

de installatie van de ledstrips aanzienlijk. De
aansluitkabels worden door onze vakmensen

aan de ledstrips gesoldeerd. Aan het einde van
deze aansluitkabels zit een stekker. Het enige
wat nog gedaan moet worden, is het pluggen

van de stekkers in de verdelers. Door de
hieronder genoemde stekkers wordt een hoop tijd
bespaard. Ook wordt de kans op installatiefouten
geminimaliseerd.

SK-SLLED

Deze twee-aderige stekkerverbinder is ten behoeve van het
installeren van ledstrips.

SK-RGB-LED

Deze stekkerverbinder is, door zijn compacte vorm,
uitermate geschikt om ledstrips toe te passen in kleine
ruimtes.

SK-RGBW-LED

Deze stekkerverbinder is ten behoeve van de installatie van
RGB-ledstrips.

Deze stekkerverbinder is ten behoeve van de installatie
RGBW-ledstrips.

Ledstrips
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ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M  LUMEN/M  KNIPLENGTE LED'S/M  PRIJS/ROL
B+2300K-300LMR © 2300K 10m 8 mm 3 mm 4,8 300 100 mm 60 € 166,00
B+2300K-700LMR © 2300K 10m 8 mm 3mm 9,6 700 50 mm 120 € 249,00
B+2300K-1000LMR © 2300K 10m 10 mm 3 mm 14,4 1000 33 mm 180 € 325,00
B+2300K-1500LMR © 2300K 10m 10 mm 3 mm 19,2 1500 25 mm 240 € 430,00

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 22,25 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B+2300K L.

Ledstrips




Lichtadvies:
Project:
Plaats:
Fotografie:

Frans van Hooijdonk
Restaurant Wijning
Schiedam

Berla Lighting
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Ledstrips




ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M  LUMEN/M  KNIPLENGTE LED'S/M  PRIJS/ROL
B+2700K-350LMR 2700K 10m 8 mm 3 mm 4,8 350 100 mm 60 € 166,00
B+2700K-750LMR 2700K 10m 8 mm 3mm 9,6 750 50 mm 120 € 249,00
B+2700K-1100LMR 2700K 10m 10 mm 3 mm 14,4 1100 33 mm 180 € 325,00
B+2700K-1550LMR 2700K 10m 10 mm 3 mm 19,2 1550 25 mm 240 € 430,00

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 22,25 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B+2700K L.

Ledstrips
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Fotografie: Berla Lighting
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Ledstrips




ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M  LUMEN/M  KNIPLENGTE LED'S/M  PRIJS/ROL
B+3000K-350LMR 3000K 10m 8 mm 3 mm 4,8 350 100 mm 60 € 166,00
B+3000K-750LMR 3000K 10m 8 mm 3mm 9,6 750 50 mm 120 € 249,00
B+3000K-1100LMR 3000K 10m 10 mm 3 mm 14,4 1100 33 mm 180 € 325,00
B+3000K-1550LMR 3000K 10m 10 mm 3 mm 19,2 1550 25 mm 240 € 430,00

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 22,25 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B+3000K L.

Ledstrips
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ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M  LUMEN/M  KNIPLENGTE LED'S/M  PRIJS/ROL
B+4000K-400LMR 4000K 10m 8 mm 3 mm 4,8 400 100 mm 60 € 166,00
B+4000K-800LMR 4000K 10m 8 mm 3mm 9,6 800 50 mm 120 € 249,00
B+4000K-1150LMR 4000K 10m 10 mm 3 mm 14,4 1150 33 mm 180 € 325,00
B+4000K-1600LMR 4000K 10m 10 mm 3 mm 19,2 1600 25 mm 240 € 430,00

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 22,25 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B+4000K L.

Ledstrips
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Project:
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Fotografie:




ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M  LUMEN/M  KNIPLENGTE LED'S/M  PRIJS/ROL
B+24-2710R 2700K 10m 10 mm 2mm 10 1150 100 mm 60 € 375,00
B+24-3010R 3000K 10m 10 mm 2mm 10 1150 100 mm 60 375,00
B+24-4010R 4000K 10m 10 mm 2mm 10 1300 100 mm 60 375,00
B+24-5510R 5500K 10m 10 mm 2 mm 10 1300 100 mm 60 375,00
B+24-6510R 6500K 10m 10 mm 2mm 10 1300 100 mm 60 375,00

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 49,25 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B+24-10 POWER O

dimbaar

Ledstrips
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ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M  LUMEN/M KNIPLENGTE LED'S/M  PRIJS/ROL

B+24-2720R 2700K  10m 0mm  2mm 19,2 2304 71,4 mm 112 € 53500

B+24-3020R 3000K  10m 0mm  2mm 19,2 2304 71,4 mm 112 535,00

_— gy B+24-4020R 4000K  10m 0mm  2mm 19,2 2450 71,4 mm 112 535,00
: 2 B+24-5520R 5500K  10m 0mm  2mm 19,2 2450 71,4 mm 112 535,00

;,”}' ;Eg 3;:;:5:’;3&:! B+24-6520R 6500K  10m 0mm  2mm 19,2 2500 71,4 mm 112 535,00

¥,
- 4

-l

=~

»

N R,

1{:;@((&@&(@.&(;1{.;_@«:;\ ’

o T
L= ey

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 68,25 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B+24-20 POWER O

dimbaar

Ledstrips




Interieurontwerp: Mariska Jagt
Project: Appartement
Plaats: Amsterdam
Fotografie: Peter Baas

Ledstrips




ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M  LUMEN/M  KNIPLENGTE LED'S/M  PRIJS/ROL
B+2400K-600LM-IP54R 2400K 5m 8,5 mm 4 mm 9,6 600 50 mm 120 € 157,00
B+2700K-750LM-IP54R+ 2700K 10m 8 mm 3mm 9,6 750 50 mm 120 € 314,00
B+3000K-660LM-IP54R 3000K 5m 8,5 mm 4 mm 9,6 660 50 mm 120 € 157,00
B+4000K-700LM-IP54R 4000K 5m 8,5 mm 4 mm 9,6 600 50 mm 120 € 157,00

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 48,- per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B+2400K / 4000K IP54 L.

Ledstrips




Interieurontwerp:

Project:
Plaats:
Fotografie:

AN

44y

AV

Ledstrips



ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M  LUMEN/M  KNIPLENGTE LED'S/M  PRIJS/ROL
B+2700K-300LM-IP67R+ 2700K 10m 11 mm 5mm 4,8 300 100 mm 60 € 240,00
B+3000K-330LM-IP67R+ 3000K 10m 11 mm 5mm 4,8 330 100 mm 60 € 240,00
B+4000K-330LM-IP67R+ 4000K 10m 11 mm 5mm 4,8 330 100 mm 60 € 240,00

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 34,75 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B+2700K / 4000K IP67 L.

Ledstrips
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ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M  LUMEN/M  KNIPLENGTE LED'S/M  PRIJS/ROL
B+24-2715-1P67R+ 2700K 10m 14 mm 5mm 14,4 1480 100 mm 60 € 535,00
B+24-3015-1P67R+ 3000K 10m 14 mm 5mm 14,4 1480 100 mm 60 € 535,00
B+24-4015-1P67R+ 4000K 10m 14 mm 5mm 14,4 1480 100 mm 60 € 535,00

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 69,75 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B+24 IP67 POWER L.

Ledstrips
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ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M LUMEN/M KNIPLENGTE LED'S/M PRIJS/ROL
B-1024-REDR Rood 10m 8 mm 3mm 9,6 240 50 mm 120 € 212,00
B-1024-GRNR Groen 10m 8 mm 3mm 9,6 400 50 mm 120 € 212,00
B-1024-BLUER Blauw 10m 8 mm 3mm 9,6 120 50 mm 120 € 212,00
B-1024-YELR Geel 10m 8 mm 3mm 9,6 240 50 mm 120 € 212,00

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 33,25 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B-1024 IP20 KLEUR 2.

Ledstrips
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ARTIKELCODE LED KLEUR LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M LUMEN/M KNIPLENGTE LED'S/M PRIJS/ROL
B-1024-RED-IP67R+  Rood 10m 11 mm 6 mm 9,6 240 50 mm 120 € 315,00
B-1024-GRN-IP67R Groen 5m 11 mm 6 mm 9,6 400 50 mm 120 € 160,00
B-1024-BLUE-IP67R+ Blauw 10m 11 mm 6 mm 9.6 120 50 mm 120 € 315,00
B-1024-YEL-IP67R Geel 5m 11 mm 6 mm 9,6 240 50 mm 120 € 160,00

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 49,75 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B-1024 IP67 KLEUR 2,

Ledstrips
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Ledstrips




LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M LUMEN/M KNIPLENGTE LED'S/M PRIJS/ROL

ARTIKELCODE LED KLEUR IP
10m 10 mm 2 mm 2 24 500 mm 8 € 80,00

B-224-BLUER Blauw I1P20
B-224-REDR Rood I1P20

10m 10 mm 2 mm 2 48 500 mm 8 € 80,00

.m

e TP m “‘:&

I -

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 13,65 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B-224 KLEUR 2,

Ledstrips
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ARTIKELCODE LEDKLEUR [P  LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M LUMEN/M KNIPLENGTE LED'S/M PRIJS/ROL

B-1524-RGBR RGB IP20 10m  10mm  3mm 144 360 100 mm 60 € 270,00

pe— _ — B-1524-RGB-IP62R  RGB IP62 5m 10mm  3mm 144 360 100 mm 60 € 15500

e o ae _._'"? : ~ B-1524-RGB-IP67R+ RGB IP67 10m lmm  5mm 144 360 100 mm 60 € 367,00
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Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 36,25 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B-1524-RGB 27 ) /|2

Ledstrips




ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT LUMEN KNIP- PRIJS/ROL
M M LENGTE

B-1524-RGBWR 10m 10 mm 2mm 14,4 600 167 mm 247,00
B-1524-RGBW-IP62R+ 10m 13 mm 4 mm 14,4 600 167 mm 328,00
B-1524-RGBW-IP67R+ 10m 13 mm 4 mm 14,4 600 167 mm 367,00

B-1524-RGBW-30KR 10m 10 mm 2mm 14,4 600 167 mm 247,00

3000 B-1524-RGBW-30K-IP62R+ 10m 13 mm 4 mm 14,4 600 167 mm 328,00

kelvin

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 35,05 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B-1524-RGBW 2,

Ledstrips
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LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M LUMEN/M KNIPLENGTE LED'S/M PRIJS/ROL
10m 10 mm 2mm 23,04 520 62,5 mm 96 € 350,00
10m 10 mm 3mm 23,04 520 62,5 mm 96 € 435,00

ARTIKELCODE LED KLEUR IP
B-2524-RGBR RGB P20
B-2524-RGB-IP62R+ RGB IP62

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 46,25 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B-2524-RGB 2.

Ledstrips
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ARTIKELCODE LED KLEUR IP LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M LUMEN/M KNIPLENGTE LED'S/M PRIJS/ROL
B-2524-RGBWR RGB+2700K P20 10m 125mm  4mm 23,04 1050 83,3 mm 96 € 339,00
B-2524-RGBW-IP62R+ RGB+2700K P62 10m 125mm  4mm 23,04 1050 83,3 mm 96 € 380,00
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Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 47,05 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B-2524-RGBW 2,

Ledstrips
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LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M LUMEN/M KNIPLENGTE LED'S/M PRIJS/ROL

ARTIKELCODE LED KLEUR IP
125mm  4mm 23,04 980 62,5mm 96 € 449,00

B-2524-RGBW-4in1-R  RGB+2700K P20 10m

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 63,50 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B-2524-RGBW-4in1 LED 2,

Ledstrips
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LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M LUMEN/M KNIPLENGTE LED'S/M PRIJS/ROL

ARTIKELCODE LED KLEUR IP
5m 10 mm 2mm 23,04 1050 100 mm 120 € 181,00

B-2524-CCTR 2200 - 6000 K  1P20

Py |

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 47,70 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B-2524-CCT 2,

Ledstrips
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Ledstrips




LUMEN/M KNIPLENGTE LED'S/M PRIJS/ROL

ARTIKELCODE LED KLEUR IP LENGTE BREEDTE HOOGTE WATT/M
63 mm 224 € 454,00

B+1224-2030R 3000K-2000K P20 10 m 12 mm 2mm 12 550

Gl

" 3 . - . ',".
B % L] v e '//

Deze ledstrip wordt speciaal voor u op maat gemaakt en stekkerklaar al vanaf slechts € 61,25 per meter. (excl. led driver & profiel)
Waarschuwing! Deze ledstrips dienen, vanwege de warmtedispensatie, altijd verwerkt te worden in een profiel.

B+1224-2030 Dim to Warm o

Ledstrips
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Horizontaal buigbare FlexLED

DE FLEXLED-24 IS IDEAAL VOOR EXTERNE ARCHITECTURELE TOEPASSINGEN

Verkrijgbaar in een volledige reeks kleurtemperaturen is deze flexled zeer flexibel te
noemen in zijn gebruik. Deze reeks is bestendig tegen zoutwater omgeving, UV straling
en chloordampen. Hierdoor is het de ultieme oplossing voor buitenverlichting en
zwembaden.

Dit product is op maat bestelbaar, zodat het exact aansluit binnen uw project.
Vraag ons om meer informatie.

Maximale lengte één kant gevoed 10 meter
Maximale lengte twee kanten gevoed 20 meter

Kleuren Wattage Lumen Kniplengte
2200K 12 Watt/m 280 Lumen/m 8,333 cm
2700K 12 Watt/m 340 Lumen/m 8,333 cm
3000K 12 Watt/m 340 Lumen/m 8,333 cm
3500K 12 Watt/m 340 Lumen/m 8,333 cm
4000K 12 Watt/m 340 Lumen/m 8,333 cm
5700K 12 Watt/m 340 Lumen/m 8,333 cm
min. @120 mm RGB 12 Watt/m 155 Lumen/m 10cm

. Rood 8 Watt/m 110 Lumen/m 10 cm
Groen 12 Watt/m 220 Lumen/m 8,333 cm
Blauw 12 Watt/m 35 Lumen/m 8,333 cm
Oranje 8 Watt/m 110 Lumen/m 10 cm
Amber 8 Watt/m 110 Lumen/m 10 cm
RGBW - 2700K 15 Watt/m 100 Lumen/m 10cm
RGBW - 3000K 15 Watt/m 100 Lumen/m 10cm
RGBW - 4000K 15 Watt/m 100 Lumen/m 10 cm
RGBW - Amber 15 Watt/m 100 Lumen/m 10cm
CCT 2200K - 5700K 12 Watt/m 110 Lumen/m 8,333 cm
CCT 2200K - 5000K 12 Watt/m 110 Lumen/m 8,333 cm
PIXEL 2700K 12 Watt/m 350 Lumen/m 125cm
PIXEL 3000K 12 Watt/m 350 Lumen/m 125cm
PIXEL RGB 12 Watt/m 155 Lumen/m 125cm
PIXEL RGBW - 2700K 15 Watt/m 100 Lumen/m 125cm
PIXEL RGBW - 3000K 15 Watt/m 100 Lumen/m 125cm
PIXEL RGBW - 4000K 15 Watt/m 100 Lumen/m 125cm
PIXEL RGBW - Amber 15 Watt/m 100 Lumen/m 12,5cm
PIXEL 2200K - 5700K 10 Watt/m 110 Lumen/m 12,5cm
PIXEL Rood 12 Watt/m 110 Lumen/m 12,5cm
PIXEL Groen 12 Watt/m 220 Lumen/m 125cm
PIXEL Blauw 12 Watt/m 35 Lumen/m 125cm
PIXEL Amber 12 Watt/m 110 Lumen/m 125cm

Aansluitkabel einde

Aansluitkabel onderzijde

Aansluitkabel rechterzijde

Aansluitkabel linkerzijde

Eindkap (geen kabel)

B - F I E X 24 De prijzen van deze ledstrips zijn op aanvraag.
Neem contact op voor een passende offerte.

dimbaar

Ledstrips
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Verticaal buigbare FlexLED

DE FLEXLED-24 IS IDEAAL VOOR EXTERNE ARCHITECTURELE TOEPASSINGEN

Verkrijgbaar in een volledige reeks kleurtemperaturen is deze flexled zeer flexibel te
noemen in zijn gebruik. Deze reeks is bestendig tegen zoutwater omgeving, UV straling
en chloordampen. Hierdoor is het de ultieme oplossing voor buitenverlichting en
zwembaden.

Dit product is op maat bestelbaar, zodat het exact aansluit binnen uw project.
Vraag ons om meer informatie.

Maximale lengte één kant gevoed 10 meter
Maximale lengte twee kanten gevoed 20 meter

Kleuren Wattage Lumen Kniplengte
2200K 12 Watt/m 420 Lumen/m 5,56 cm
2700K 12 Watt/m 420 Lumen/m 5,56 cm
3000K 12 Watt/m 420 Lumen/m 5,56 cm
min. @300 mm 3500K 12 Watt/m 480 Lumen/m 5,56 cm
4000K 12 Watt/m 480 Lumen/m 5,56 cm
5700K 12 Watt/m 450 Lumen/m 5,56 cm
RGB 12 Watt/m 300 Lumen/m 8,333 cm
Rood 8 Watt/m 170 Lumen/m 8,333 cm
Groen 12 Watt/m 450 Lumen/m 5,56 cm
Blauw 12 Watt/m 85 Lumen/m 5,56 cm
Amber 8 Watt/m 170 Lumen/m 8,333 cm
RGBW - 2700K 15 Watt/m 190 Lumen/m 8,333 cm
RGBW - 3000K 15 Watt/m 190 Lumen/m 8,333 cm
RGBW - 4000K 15 Watt/m 190 Lumen/m 8,333 cm
RGBW - Amber 15 Watt/m 190 Lumen/m 8,333 cm
CCT 2200K - 5000K 12 Watt/m 180 Lumen/m 8,333 cm
CCT 2200K - 5700K 12 Watt/m 180 Lumen/m 8,333 cm
PIXEL 3000K 12 Watt/m 340 Lumen/m 8,333 cm
PIXEL 4000K 12 Watt/m 380 Lumen/m 8,333 cm
PIXEL 5700K 12 Watt/m 360 Lumen/m 8,333 cm
PIXEL RGB 16,5 Watt/m 300 Lumen/m 8,333 cm
PIXEL RGBW - 2700K 22 Watt/m 190 Lumen/m 8,333 cm
PIXEL RGBW - 3000K 22 Watt/m 190 Lumen/m 8,333 cm
PIXEL RGBW - 4000K 22 Watt/m 190 Lumen/m 8,333 cm
PIXEL RGBW - Amber 22 Watt/m 140 Lumen/m 8,333 cm
PIXEL 2200K - 5700K 10 Watt/m 150 Lumen/m 8,333 cm

Aansluitkabel einde
Aansluitkabel onderzijde
Aansluitkabel rechterzijde

Aansluitkabel linkerzijde

Eindkap (geen kabel)

B -WAV E - 24 De prijzen van deze ledstrips zijn op aanvraag.
Neem contact op voor een passende offerte.

Ledstrips
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ARTIKELCODE

LED KLEUR

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

WATTAGE
PER STRENG

VOLTAGE

LICHT-
STROOM

MODULES
PER STRENG

PRIJS PER
STRENG

B-BOX-A2-3200K
B-BOX-A2-7000K

B-BOX-A3-3200K
B-BOX-A3-7000K

B-BOX-A4-3200K
B-BOX-A4-7000K

B-BOX-B2-3200K
B-BOX-B2-7000K

B-BOX-B3-3200K
B-BOX-B3-7000K

B-BOX-C3-RGB

3200K
7000K

3200K
7000K

3200K
7000K

3200K
7000K

3200K
7000K

000 RGB

30 mm

30 mm

72 mm

72 mm

44,5 mm
44,5 mm

50 mm

50 mm

74 mm

74 mm

85 mm

7,5 mm

7,5 mm

12,5 mm

12,5 mm

38,5 mm
36,5 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

17,5 mm

®)

dimbaar

4,3 mm

4,3 mm

55 mm

55 mm

5,6 mm

5,6 mm

8,6 mm

8,6 mm

8,6 mm

8,6 mm

8,5 mm

6,4 W
6,4 W

7W
7W

21,6 W
332w

14,4 W
14,4 W

14,4 W
14,4 W

13W

12V
12V

12V
12V

12V
12V

12V
12V

12V
12V

12V

400 lm
480 Im

540 Im
720 lm

1300 lm
3400 lm

860 lm
900 lm

1280 lm
1400 Im

660 lm

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20

€
€

20,00
20,00

24,00
24,00

42,00
52,00

27,00
27,00

32,00
32,00

56,00

Ledstrips
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ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR
B-Prof-10-1M 1 meter 18 mm 10,5 mm Aluminium
B-Prof-10B-1M 1 meter 18 mm 10,5 mm Zwart
B-Prof-10W-1M 1 meter 18 mm 10,5 mm Wit
B-Prof-10-2M 2 meter 18 mm 10,5 mm Aluminium
B-Prof-10B-2M 2 meter 18 mm 10,5 mm Zwart
B-Prof-10W-2M 2 meter 18 mm 10,5 mm Wit

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE TYPE
B-Cover-Opaal-1M 1 meter 16,5 mm 4,2 mm Opaal

B-Cover-Helder-1M 1 meter 16,5 mm 4,2 mm Helder
B-Cover-Hoog-1M 1 meter 18,3 mm 12 mm Opaal - Hoog
B-Cover-Donker-1M 1 meter 16,5mm 4,2 mm Donker
B-Cover-Opaal-2M 2 meter 16,5 mm 4,2 mm Opaal
B-Cover-Helder-2M 2 meter 16,5 mm 4,2 mm Helder
B-Cover-Hoog-2M 2 meter 18,3 mm 12 mm Opaal - Hoog

€
€
€
€
€
€
€
€

B-Cover-Donker-2M 2 meter 16,5 mm 4,2 mm Donker

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING PRIJS/SET
B-END-10L-SET Set eindkapjes voor lage kunststof afdekking 8,00
B-END-10LW-SET Set eindkapjes voor lage kunststof afdekking i 8,00
B-END-10LB-SET Set eindkapjes voor lage kunststof afdekking 8,00
B-END-10H-SET Set eindkapjes voor hoge kunststof afdekking 10,00
B-END-10HW-SET Set eindkapjes voor hoge kunststof afdekking i 10,00
B-END-10HB-SET Set eindkapjes voor hoge kunststof afdekking 10,00

B-Prof-10
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B-Prof-10R

ARTIKELCODE

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

KLEUR

B-Prof-10R-1M
B-Prof-10RB-1M
B-Prof-10RW-1M
B-Prof-10R-2M
B-Prof-10RB-2M
B-Prof-10RW-2M

1 meter
1 meter
1 meter
2 meter
2 meter

2 meter

ARTIKELCODE

24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm

24 mm

LENGTE

10,5 mm
10,5 mm
10,5 mm
10,5 mm
10,5 mm

10,5 mm

BREEDTE

HOOGTE

Aluminium
Zwart

Wit
Aluminium
Zwart

Wit

TYPE

B-Cover-Opaal-1M
B-Cover-Helder-1M
B-Cover-Donker-1M
B-Cover-Opaal-2M
B-Cover-Helder-2M
B-Cover-Donker-2M

1 meter
1 meter
1 meter
2 meter
2 meter

2 meter

16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5mm
16,5 mm
16,5 mm

4,2 mm
4,2 mm
4,2 mm
4,2 mm
4,2 mm

4,2 mm

Opaal
Helder
Donker
Opaal
Helder

Donker
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ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR
B-Prof-18-1M 1 meter 18 mm 18 mm Aluminium
B-Prof-18B-1M 1 meter 18 mm 18 mm Zwart
B-Prof-18W-1M 1 meter 18 mm 18 mm Wit

B-Prof-18-2M 2 meter 18 mm 18 mm Aluminium
B-Prof-18B-2M 2 meter 18 mm 18 mm Zwart
B-Prof-18W-2M 2 meter 18 mm 18 mm Wit

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE TYPE
B-Cover-Opaal-1M 1 meter 16,5 mm 4,2 mm Opaal
B-Cover-Helder-1M 1 meter 16,5 mm 4,2 mm Helder

B-Cover-Hoog-1M 1 meter 18,3 mm 12 mm Opaal - Hoog
B-Cover-Donker-1M 1 meter 16,5 mm 4,2 mm Donker
B-Cover-Opaal-2M 2 meter 16,5 mm 4,2 mm Opaal
B-Cover-Helder-2M 2 meter 16,5 mm 4,2 mm Helder
B-Cover-Hoog-2M 2 meter 18,3 mm 12 mm Opaal - Hoog

[N OO NGO OO ORI O]

B-Cover-Donker-2M 2 meter 16,5 mm 4,2 mm Donker

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING PRIJS/SET
B-END-18L-SET Set eindkapjes voor lage kunststof afdekking 10,00
B-END-18LW-SET Set eindkapjes voor lage kunststof afdekking i 10,00
B-END-18LB-SET Set eindkapjes voor lage kunststof afdekking 10,00
B-END-18H-SET Set eindkapjes voor hoge kunststof afdekking 10,00
B-END-18HW-SET Set eindkapjes voor hoge kunststof afdekking i 10,00
B-END-18HB-SET Set eindkapjes voor hoge kunststof afdekking 10,00

B-Prof-18




Lichtadvies: Lots of Light
Project: Bygardo Hairstyle
Plaats Moergestel

Profielen




B-Prof-18R

ARTIKELCODE

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

KLEUR

B-Prof-18R-1M
B-Prof-18RB-1M
B-Prof-18RW-1M
B-Prof-18R-2M
B-Prof-18RB-2M
B-Prof-18RW-2M

1 meter
1 meter
1 meter
2 meter
2 meter

2 meter

ARTIKELCODE

24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm

24 mm

LENGTE

18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm

18 mm

BREEDTE

HOOGTE

Aluminium
Zwart

Wit
Aluminium
Zwart

Wit

TYPE

B-Cover-Opaal-1M
B-Cover-Helder-1M
B-Cover-Donker-1M
B-Cover-Opaal-2M
B-Cover-Helder-2M
B-Cover-Donker-2M

1 meter
1 meter
1 meter
2 meter
2 meter

2 meter

16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5mm
16,5 mm
16,5 mm

4,2 mm
4,2 mm
4,2 mm
4,2 mm
4,2 mm

4,2 mm

Opaal
Helder
Donker
Opaal
Helder

Donker
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ARTIKELCODE

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

KLEUR

B-Prof-C-1M
B-Prof-CB-1M
B-Prof-CW-1M
B-Prof-C-2M
B-Prof-CB-2M
B-Prof-CW-2M

1 meter
1 meter
1 meter
2 meter
2 meter

2 meter

ARTIKELCODE

20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm

20 mm

LENGTE

15,8 mm
15,8 mm
15,8 mm
15,8 mm
15,8 mm
15,8 mm

BREEDTE

HOOGTE

Aluminium
Zwart

Wit
Aluminium
Zwart

Wit

TYPE

B-Cover-Opaal-1M
B-Cover-Helder-1M
B-Cover-Donker-1M
B-Cover-Opaal-2M
B-Cover-Helder-2M
B-Cover-Donker-2M

ARTIKELCODE

1 meter
1 meter
1 meter
2 meter
2 meter

2 meter

OMSCHRIJVING

16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5mm
16,5 mm

16,5 mm

4,2 mm
4,2 mm
4,2 mm
4,2 mm
4,2 mm

4,2 mm

Opaal

Helder
Donker
Opaal

Helder

Donker

KLEUR PRIJS/SET

B-END-C
B-END-CW
B-END-CB

Set eindkapjes
Set eindkapjes
Set eindkapjes

Aluminium € 10,00
Wit € 10,00
Zwart € 10,00
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ARTIKELCODE LENGTE (MAX) BREEDTE HOOGTE KLEUR PRIJS/M
B-Prof-IP-1M 1 meter 18 mm 19 mm Aluminium € 43,50
B-Prof-1P-2M 2 meter 18 mm 19 mm Aluminium € 87,00

B-Prof-IP
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Architect: Studio Modijefsky
Interieurbouw:- Van Venrooij Interieurbouw
Project: Foodhallen

Plaats: Den Haag

Fotegrafie: Maarten Willemstein Fotografie
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ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR

B-Prof-F-1M 1 meter 16,5 mm 4,4 mm Aluminium

B-Prof-F-2M 2 meter 16,5 mm 4,4 mm Aluminium

B-Prof-F
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B-Prof-STD

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR PRIJS

B-Prof-STD-1M 1 meter 58,7 mm 22,3 mm Aluminium € 23,00

B-Prof-STDB-1M 1 meter 58,7 mm 22,3 mm Zwart € 23,00

B-Prof-STD-2M 2 meter 58,7 mm 22,3 mm Aluminium € 46,00

B-Prof-STDB-2M 2 meter 58,7 mm 22,3 mm Zwart € 46,00
ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR PRIJS

B-Cover-Rubber-1M 1 meter 14,2 mm 4,5 mm Zwart € 8,00

\ B-Cover-Rubber-2M 2 meter 14,2 mm 4,5 mm Zwart € 16,00
ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE TYPE PRIJS

B-Cover-Opaal-1M 1 meter 16,5 mm 4,2 mm Opaal € 12,00

B-Cover-Helder-1M 1 meter 16,5 mm 4,2 mm Helder € 12,00

B-Cover-Donker-1M 1 meter 16,5 mm 4,2 mm Donker € 12,00

B-Cover-Opaal-2M 2 meter 16,5 mm 4,2 mm Opaal € 24,00

B-Cover-Helder-2M 2 meter 16,5 mm 4,2 mm Helder € 24,00

\ B-Cover-Donker-2M 2 meter 16,5 mm 4,2 mm Donker € 24,00

% |2

58,7 mm

22,3 mm

Profielen zijn ook op maat te bestellen tot lengtes van zes meter. Tevens kunnen we ook profielen in verstek leveren.

P 457
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B-Prof-STU

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR PRIJS
B-Prof-STU-1M 1 meter 60 mm 25,3 mm Aluminium € 23,00
B-Prof-STUB-1M 1 meter 60 mm 25,3 mm Zwart € 23,00
B-Prof-STU-2M 2 meter 60 mm 25,3 mm Aluminium € 46,00
B-Prof-STUB-2M 2 meter 60 mm 25,3 mm Zwart € 46,00
ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE KLEUR PRIJS
B-Cover-Rubber-1M 1 meter 14,2 mm 4,5 mm Zwart € 8,00
\ B-Cover-Rubber-2M 2 meter 14,2 mm 4,5 mm Zwart € 16,00
ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE TYPE PRIJS
B-Cover-Opaal-1M 1 meter 16,5 mm 4,2 mm Opaal € 12,00
B-Cover-Helder-1M 1 meter 16,5 mm 4,2 mm Helder € 12,00
B-Cover-Donker-1M 1 meter 16,5 mm 4,2 mm Donker € 12,00
B-Cover-Opaal-2M 2 meter 16,5 mm 4,2 mm Opaal € 24,00
B-Cover-Helder-2M 2 meter 16,5 mm 4,2 mm Helder € 24,00
\ B-Cover-Donker-2M 2 meter 16,5 mm 4,2 mm Donker € 24,00
253mm

% |

<

60 mm

Profielen zijn ook op maat te bestellen tot lengtes van zes meter. Tevens kunnen we ook profielen in verstek leveren.

P 461
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ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE AANTAL ZONES PRIJS
B-CAS-XPRESSB 90 mm 90 mm 19 mm 4 € 110,00
B-CAS-XPRESSW 90 mm 90 mm 19 mm 4 € 110,00

",

Q) >

B-CAS-CEFL B-CAS-CESR B-CAS-SENS

ARTIKELCODE INBOUWMAAT DIAMETER HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM
B-CAS-CEFL 75 mm 85 mm 79 mm 230V 0.05A
B-CAS-CESR 91 mm 54 mm 230V 0.05A
B-CAS-SENSW 25 mm 38 mm 48 mm 230V 0,4 A
B-CAS-SENSB 25 mm 38 mm 48 mm 230V 0,4A

B-CAS-SW1 B-CAS-SW2

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE
B-CAS-SW1 81 mm 81 mm 14 mm 230V
B-CAS-SW2 81 mm 81 mm 14 mm 230V

Het zeer gebruiksvriendelijke Casambi systeem wordt via Bluetooth aangestuurd.
Met de gratis Casambi app kunt u iedere gewenste lichtsituatie via uw telefoon of

ea @ tablet creéeren, mits uw lamp of LED is voorzien van Casambi-sturing.
casame! Wij kunnen Casambi integreren in het voor u op maat gemaakte armatuur. Tevens

Bluetooth’ dimbaar

kunnen veel bestaande armaturen worden voorzien van Casambi-aansturing.

Sturingen
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B-CAS-PWM4 B-CAS-ASD B-CAS-TED

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM  KANALEN
B-CAS-PWM4 73 mm 30 mm 18 mm 12-24V 6A 4
B-CAS-ASD 57 mm 36 mm 23 mm 220-230V 0,6 A 1
B-CAS-TED 40 mm 36 mm 14 mm 220-230V 0,65 A 1

B-CAS-BOX B-CAS-PBI B-CAS-MOT B-CAS-DALI240

B-CAS-WCD B-CAS-REP B-CAS-GATEWAY

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM  KANALEN PRIJS
B-CAS-BOX 207 mm 66 mm 30 mm €
B-CAS-PBI 39 mm 39 mm 16 mm €
B-CAS-MOT 143 mm 38 mm 27 mm 220-230V € 145,00
B-CAS-DALI240 38 mm 38 mm 26 mm € 159,00
B-CAS-WCDDW 85 mm 55 mm 45 mm 220-230V € 103,00

€

€

€

€

€

15,00
65,00

B-CAS-WCDDB 85 mm 55 mm 45 mm 220-230V 103,00
B-CAS-WCDSW 85 mm 55 mm 45 mm 220-230V 129,00
B-CAS-WCDSB 85 mm 55 mm 45 mm 220-230V 129,00
B-CAS-REP 32 mm 39 mm 38 mm 220-230V 79,00
B-CAS-GATEWAY 108 mm 104 mm 28 mm 335,00

Het zeer gebruiksvriendelijke Casambi systeem wordt via bluetooth aangestuurd.

Met de gratis Casambi app kunt u iedere gewenste lichtsituatie via uw telefoon of
‘ ASA M B I 8 CASAMBI @ tablet creéeren, mits uw lamp of LED is voorzien van Casambi-sturing.
dimbaar Wij kunnen Casambi integreren in het voor u op maat gemaakte armatuur. Tevens

Bluetooth™

kunnen veel bestaande armaturen worden voorzien van Casambi-aansturing.

Sturingen
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B-REMOTE

ARTIKELCODE

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM  KANALEN PRIJS

B-REMOTE-MONO
B-REMOTE-RGB
B-REMOTE-RGBW

145 mm
145 mm
145 mm

48 mm
48 mm

48 mm

18 mm 24V 5A 1 € 79,00
18 mm 24V 15A 3 € 79,00
18 mm 24V 20A 4 € 79,00

Een eenvoudige LEDsturing set bestaande uit een afstandsbediening en ontvanger
voor consumenten gebruik. Samen met de afstandsbediening is deze set eenvoudig in
gebruik en makkelijk te installeren.

Sturingen




BERLED

B-MINIDIM.-
PRI: -C

Uin=12-36VDC E

lin=8.3A =5
SEC U.l-1.|,-__'_

Uout=1x(12- —
lout=1x8A 36)VDC =5 )

Pout=1x(96-288)w e
TEMP RANGE:-20-+507 *te=75T

CE ROHS 150827V 1M

INPUT
12-38VDC

ARTIKELCODE LENGTE

B-MultiDim-C

BREEDTE

HOOGTE

B-MultiDim-R

VOLTAGE

MAX. STROOM  KANALEN

PRIJS

B-MultiDim-C 177 mm

B-MultiDim-R 136.5 mm

B-MiniDim-C

ARTIKELCODE LENGTE

46 mm

39 mm

BREEDTE

22 mm

11 mm

o
l ‘-./';‘//

B-MiniDim-P

HOOGTE

12-36V

VOLTAGE

32A 1
5

B-MiniDim-R

MAX. STROOM  KANALEN

€ 1
€

PRIJS

19,00
50,00

B-MiniDim-C 105 mm
B-MiniDim-P 40 mm
B-MiniDim-R

41 mm
40 mm

32 mm

®)

dimbaar

21 mm
12 mm

12 mm

12-36 V

8 A

€
€
€

73,00
43,00
43,00

Een op afstand bedienbare sturing voor ledstrips, met als eventuele mogelijkheid tot
potentiaal vrij pushdim. Met dit systeem zijn ledstrips gelijkmatig optimaal te dimmen.

Sturingen
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B-Color-R B-Color-W

ARTIKELCODE P LENGTE BREEDTE HOOGTE KANALEN PRIJS
B-Color-R 1P20 140 mm 46 mm 19 mm 4 € 149,00
B-Color-w 1P20 86 mm 86 mm 32 mm 4 € 159,00

B-Color-C

B-Color-CiP B-Color-Boost

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM  KANALEN  PRIJS

B-Color-C 178 mm 46 mm 22 mm 24V 20A € 135,00
B-Color-C8A 178 mm 46 mm 29 mm 24V 32A € 150,00
B-Color-CiP 178 mm 46 mm 38 mm 24V 20A € 170,00
B-Color-Boost 167 mm 53 mm 24 mm 12-24 NV 20A € 77,00

Deze ledsturing is speciaal voor het aansturen van RGB of RGBW LED.
@ Hiermee kunnen de gewenste kleuren, maar ook programma’s worden opgeroepen.
dimbaar Eenvoudig toe te passen in combinatie met een afstand- of wandbediening.

Sturingen




ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE KANALEN PRIJS
B-CCT-R 140 mm 46 mm 19 mm 2 € 108,00
B-CCT-W 86 mm 86 mm 32 mm 2 € 75,00

M TN e,

B-Color-C B-Color-C8A B-Color-CiP

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE .STROOM  KANALEN PRIJS

B-Color-C 178 mm 46 mm 22 mm 24V € 135,00
B-Color-C8A 178 mm 46 mm 29 mm 24V € 150,00
B-Color-CiP 178 mm 46 mm 38 mm 24N € 170,00

Deze sturing kan zowel met een afstandsbediening als met een wandbediening worden
@ geregeld. Door deze toepassing kan de LED in de gewenste kleurtemperatuur worden
dimbaar geregeld en is het tevens mogelijk de lichtsterkte aan te passen.

Sturingen
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ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM  KANALEN PRIJS
B-MiniDim-DA 145 mm 47 mm 17 mm 12-24V 10A 1 € 99,00

v om C€ Rons B E8

u u L] Een ledstrip sturing om DALI-DTé te kunnen dimmen.
B - M I n I D I m - DA @ Gemakkelijk te installeren en klein in omvang.

dimbaar

Sturingen




ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM  KANALEN PRIJS
B-MiniDim-1-10V 145 mm 46 mm 17 mm 12-24V 10A 1 € 99,00

=

INPUT
DC12-24V

i

o
N
b
S
<

u = = Een ledstrip sturing om door middel van 1 tot 10 Volt stuur signaal de ledstrip
B-MiniDim-1-10V 0

te kunnen dimmen. Gemakkelijk te installeren en klein in omvang.
dimbaar

Sturingen
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" B-COLOR-DA

PRI

Uin=12-36vic L3 1]
by
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SEC .
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B-Color-DA

ARTIKELCODE

LENGTE

B-Color-DA B-Color-DA-PRO

BREEDTE

HOOGTE VOLTAGE MAX. KANALEN PRIJS
STROOM

B-Color-DA
B-Color-DA-PRO

178 mm

170 mm

46 mm

54 mm

®)

dimbaar

22 mm 12-24V 20A € 125,00
28 mm 12-24V 20A € 139,00

Deze controllers zijn speciaal ontworpen voor het aansturen van LED wanneer er gebruik
gemaakt wordt van het DALI dimsysteem. Met DALI bereikt u meer functionaliteit

en gebruiksgemak dan bij iedere andere vorm van aansturing en dimmen.

Schakelen en dimmen worden via de besturingslijn uitgevoerd. Er is daarom geen relais
nodig om de verlichting te schakelen.

Met het oog op de toekomst hebben we naast een DALI-DTé versie ook een DALI-DT8
controller in het assortiment, zodat u altijd verzekerd bent van de juiste oplossing.

Sturingen




B-Color-W2 B-Color-W2B

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE KANALEN PRIJS
B-Color-w2 86 mm 86 mm 11 mm i 4 € 159,00

B-Color-w2B 86 mm 86 mm 11 mm 4 € 159,00

aarz/zi
indidl 04

OUTPUT

DMX Start Channel

e - 6 S —@ B-ColorDMX-C B-ColorDMX-RF B-ColorDMX-AMP
CEBRoHS; ~

=y ‘N-
CH4

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM  KANALEN PRIJS
B-ColorDMX-C 165 mm 61 mm 34 mm 24V 32A 4 € 145,00

B-ColorDMX-RF 175 mm 57 mm 22 mm 12-24V 15 mA 4 € 199,00
B-ColorDMX-AMP 145 mm 46 mm 17 mm 12-24V 05A € 79,00

Deze ledsturing is speciaal ontworpen voor het aansturen van ledstrips, wanneer er gebruik
gemaakt wordt van DMX. Hiermee kunnen, op een dynamische wijze, de juiste kleuren en

@ eventueel gewenste programma’s worden opgeroepen.
- o O r Deze controller is naast RGB & RGBW ook geschikt voor standaard éénkleurige ledstrips en

dimbaar CCT oplossingen.

Sturingen
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ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM PRIJS
B-MegaDim 170 mm 53 mm 28 mm 12-36 V 20 A € 119,00

5
ATWling ndge gim
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- @ | Deze ledsturing omvat de meest uiteenlopende
- e g a I m L fase fase dim-protocollen, zodat u maar één apparaat nodig

dimbaar aansnij afsnij

heeft voor meerdere manieren van dimmen.

Sturingen




B-LP512 B-LPSA1024-DIN

i

B-LPSA512-SLIM B-LPSA512-WIFI B-LPSA32

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE KANALEN PRIJS
B-LP512 90 mm 70 mm 50 mm 512 179,00
B-LPSA1024-DIN 100 mm 110 mm 60 mm 1024 289,00

289,00
329,00
69,00

B-LPSA512-SLIM-W 127 mm 110 mm 19 mm 512
B-LPSA512-WIFI 110 mm 70 mm 45 mm 512
B-LPSA32 59 mm 31 mm 40 mm 32

€

€
B-LPSA512-SLIM-B 127 mm 110 mm 19 mm 512 € 289,00

€

€

€

B-LPSA-PSU

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM
B-LPSA-PSU 40 mm 104 mm 133 mm 5V 2,1A

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING
XLRM-RJ45 Verloop XLR male naar RJ45
XLRF-RJ45 Verloop RJ45 naar XLR female

DMX is een communicatie protocol voor het aansturen van licht. U heeft met deze manier van
aansturen maar liefst 512 verschillende kanalen tot uw beschikking.

Hierdoor is het mogelijk om van kleur te wisselen, programma'’s of scénes te programmeren en af
te spelen. Een looplicht, het instellen van tijd gestuurd licht, behoort tot de mogelijkheden van
DMXsturing.

RGB of RGBW ledverlichting wordt vaak met DMX aangestuurd. Ons assortiment bestaat uit
@ diverse sturingsapparaten voor DMX die eenvoudig in gebruik zijn.

Wij adviseren DMX te gebruiken wanneer u een grote afstand moet overbruggen tussen LEDstrips
(+15 meter) of wanneer er meerdere strips in een ruimte gebruikt worden.

dimbaar

Sturingen
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ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM  KANALEN PRIJS
B-SENS-MULTI 170 mm 54 mm 28 mm 24V 4A 1 € 99,00

HEE ~

B-SENS-MULTI-MOVE B-SENS-MULTI-M2 B-SENS-MULTI-M1 B-SENS-MULTI-DOOR

DELAY MODE
OFF

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING KABELLENGTE PRIJS
B-SENS-MULTI-MOVEW  PIR bewegings sensor i 5 meter
B-SENS-MULTI-MOVEB  PIR bewegings sensor 5 meter
B-SENS-MULTI-M2 Opbouw magneetcontact L 50mm x 14,5mm x 12mm i 5 meter
B-SENS-MULTI-M1 Recessed magneetcontact L 14mm x diam 6,35mm i 5 meter
B-SENS-MULTI-DOORW IR deursensor i 5 meter
B-SENS-MULTI-DOORB IR deursensor 5 meter

Meerdere ledstrips en meerdere “sensoren” (van hetzelfde type)
BSENSMULTI op één sturing mogelijk.

-SENS-MULTI-DOOR
B-SENS-MULTI-DOO B-SENS-MULTI-DOOR

%

7,
B-SENS-MULTI-M1 /

B-SENS-MULTI / B-SENS-MULTI-DOOR
Z

B-SENS-MULTI-M2

B-SENS-MULTI :‘:D] (r‘\

B-SENS-MULTI-MOVE

Door het gebruik van de B-SENS-MULTI wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de verlichting in uw kast
aan te laten gaan op het moment dat de kastdeur geopend wordt.

Deze uitgebreide sensor gestuurde schakel unit maakt het zelfs mogelijk om de ledstrip zachtjes
aan te laten gaan (softstart) zodat u niet direct verblind wordt. Ook kunt u de vertraging van het
uitschakelen instellen zodat de verlichting nog even blijft branden.

Sturingen




B-PM-RGB B-PM-CABLE

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM  KANALEN
B-PM-RGB 132 mm 40 mm 44 mm 24V 9A 3
B-PM-W 82 mm 65 mm 40 mm 24V 30A 1
B-PM-CABLE 67 mm 33 mm 33 mm 24V 2A 1

DC12-24v 30A

@ Deze potentiometer is een eenvoudige sturing om RGB of witte LED op een vaste stand in te stellen.

dimbaar

Sturingen




teececenonoe

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM  KANALEN PRIJS
BAR-66000384 62 mm 71 mm 91 mm 24V 17.60 A 4 € 319,00

Made in Germany for
- % mnmmm&cnm E

Steeds vaker worden lichtsturingen, zoals KNX, gebruikt in gebouwbeheersystemen. Dit
protocol wordt gebruikt voor meerdere toepassingen, zoals domotica.
Zo heeft u alle sturingen binnen één gebouw perfect onder controle.
BA R 6 6 O O 03 84 @ De KNX-sturingen van Berla zijn gecertificeerd door de KNX Association. Hierdoor bent
- vl u ervan verzekerd dat uw verlichting op de juiste manier wordt aangestuurd binnen uw
dimbaar gebouw. Ook als het in combinatie wordt gebruikt met producten van andere fabrikanten.

Sturingen




ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM  KANALEN
B-MiniDim-ZIG 100 mm 38 mm 21 mm 24V 8A 1

B-Mini Dim-21G

ZigBee LED Dimmer Berla.
PRI:

[GND}--- Uin=12_36VDc nghting
==t lin=8.34
I _:‘?JI I'gs Sec et b w1}
=== U0U1=1x(12- 31 Smem® o
lout=1xap - >)VDC —-—
Pout=1x(36-288) — L
MP RANGE'-ZO'C-+50~C i

® O:igp ‘D
e 9;?.$:e RoHS C €

— 200720v3

Zigbee is een communicatieprotocol wat, net als WiFi en Bluetooth, ervoor zorgt dat

je slimme apparaten in contact staan met elkaar. Sensoren geven signalen door aan
elkaar, waardoor het bereik vergroot wordt en apparaten elkaars functie over kunnen
nemen. Zodra een apparaat uitvalt, is het systeem nog steeds in staat om met elkaar te
communiceren. Smart!

Dit apparaat integreerd moeiteloos 24 Volt single color ledstrips in uw Zigbee domotica
systeem.

Enkele voorbeelden van bekende apparaten die gebruik maken van Zigbee zijn bijvoorbeeld
@ de slimme lampen van Philips Hue en Trust. Het is perfect voor apparaten die vaak continu
- - aanstaan en weinig energie moeten verbruiken. Zigbee is smart, veilig en duurzaam. Een

dimbaar . . . . Al
mooie oplossing voor iedere slimme woning!

Sturingen




Berla

Ligh ting
B-Color.zig

ZigBee LED Controller
Input Voltage DC 12-24v
Output CurranlM\J’CH
Max Powar 48-98W/CH
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B-COLOR-ZIG

ARTIKELCODE

LENGTE

BREEDTE HOOGTE VOLTAGE MAX. STROOM  KANALEN PRIJS

B-Color-ZIG

146 mm

47 mm

®)

dimbaar

17 mm 24V 20A 5 € 99,00

Zigbee is een communicatieprotocol wat, net als WiFi en Bluetooth, ervoor zorgt dat
je slimme apparaten in contact staan met elkaar. Sensoren geven signalen door aan
elkaar, waardoor het bereik vergroot wordt en apparaten elkaars functie over kunnen

nemen. Zodra een apparaat uitvalt, is het systeem nog steeds in staat om met elkaar te
communiceren. Smart!

Dit apparaat integreerd moeiteloos 24 Volt RGB of RGBW ledstrips in uw Zigbee domotica
systeem.

Enkele voorbeelden van bekende apparaten die gebruik maken van Zigbee zijn bijvoorbeeld
de slimme lampen van Philips Hue en Trust. Het is perfect voor apparaten die vaak continu
aanstaan en weinig energie moeten verbruiken. Zigbee is smart, veilig en duurzaam. Een
mooie oplossing voor iedere slimme woning!

Sturingen




DRIVERS
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B-LDCV2430TD B-LDCV2430TDL

B-LDCV2460TD B-LDCV2460TDL

B-LDCV2490TD B-LDCV24100TDL

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE WATTAGE
B-LDCV2430TD 155 mm 54 mm 20 mm 24V 30W
B-LDCV2430TDL 260 mm 30 mm 18,5 mm 24V 30W
B-LDCV2460TD 178 mm 61 mm 24 mm 26N 60 W
B-LDCV2460TDL 300 mm 30 mm 18,5 mm 24N 60 W
B-LDCV2490TD 180 mm 60 mm 35 mm 24N 90w
B-LDCV24100TDL 330 mm 30 mm 20 mm 24V 100 W

Deze driver is verkrijgbaar in vier verschillende wattages en

LN
24v Fa s e a fs n Ij f‘ f‘ @ kan 24 Volt voltage gestuurde ledstrips fase aan- en afsnij dimmen.
a?::ij aaanssenij dimbaar




ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE WATTAGE PRIJS
LPF-16-24 140 mm 40 mm 32 mm 26N 16 W € 15,70
LPF-25-24 148 mm 40 mm 32 mm 24N 25W € 17,50

NPF-40-24 150 mm 53 mm 35 mm 24V 4LO0W 19,70
NPF-60-24 151 mm 53 mm 34 mm 24V 60W 21,40
NPF-90-24 174 mm 63 mm 37 mm 24N 90w € 30,50

en@me®

| P67 sey € B ELG-75-24-3Y 180 mm 62 mm 35 mm 24V 75W 24,30
- ' ELG-100-24-3Y 198 mm 62 mm 35 mm 24V 100 W 26,60
ELG-150-24-3Y 219 mm 62 mm 35 mm 24V 150 W 29,00
ELG-200-24-3Y 244 mm 71 mm 37 mm 24V 200 W 36,00
ELG-240-24-3Y 244 mm 71 mm 37 mm 24V 240W 37,60

HLG-320H-24 225 mm 90 mm 45 mm 24V 320 W € 68,90
HLG-480H-24 262 mm 125 mm 43 mm 24V 480 W 105,70

= = Meanwell drivers zijn de meest betrouwbare drivers in de markt. Deze Meanwell drivers zijn verkrijgbaar in
2 4v N I et I m a a r diverse wattages en voorzien uw 24 Volt gestuurde producten van voeding.

De IP67 waarde geeft aan dat deze ook buiten kan worden toegepast.







24V 1-10V Dimbaar

ARTIKELCODE

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

VOLTAGE

WATTAGE

PRIJS

LPF-16D-24
LPF-25D-24

NPF-40D-24
NPF-60D-24
NPF-90D-24

ELG-75-24B-3Y

ELG-100-24B-3Y
ELG-150-24B-3Y
ELG-200-24B-3Y
ELG-240-24B-3Y

HLG-320H-24B
HLG-480H-24B
HLG-600H-24B

140 mm
148 mm

151 mm
151 mm
174 mm

180 mm
198 mm
219 mm
244 mm
244 mm

252 mm
262 mm
280 mm

®)

dimbaar

40 mm

40 mm

53 mm
53 mm

63 mm

62 mm
62 mm
62 mm
71 mm

71 mm

90 mm
125 mm
144 mm

32 mm

32 mm

34 mm
34 mm

37 mm

35 mm
35 mm
35 mm
37 mm

37 mm

43,8 mm
43 mm
48,5 mm

26N
24N

24V
24V
24N

24V
24V
24V
24V
24NV

24V
24V
26NV

16 W
25W

4LO0W
60W
90w

75 W
100 W
150 W
200W
240 W

320 W
480 W
600 W

€
€

17,20
19,10

21,30
23,00
32,10

25,80
28,20
30,50
37,60
39,10

71,20
113,50
150,30

Meanwell drivers zijn de meest betrouwbare drivers in de markt. Deze 1-10 Volt dimbare drivers
zijn verkrijgbaar in diverse wattages en voorzien uw 24 Volt gestuurde producten van voeding.

De IP67 waarde geeft aan dat deze ook buiten kan worden toegepast.




ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE WATTAGE
TRI-28001662 195 mm 43 mm 30,2 mm 24V 35W
TRI-28001663 225 mm 43 mm 30,2 mm 24V 60W

ELG-75-24DA-3Y 180 mm 62 mm 35 mm 24N 75W

ELG-100-24DA-3Y 198 mm 62 mm 35 mm 24N 100 W
ELG-150-24DA-3Y 219 mm 62 mm 35 mm 24V 150 W
ELG-200-24DA-3Y 244 mm 71 mm 37 mm 24V 200 W
ELG-240-24DA-3Y 244 mm 71 mm 37 mm 24V 240 W

= Deze DALI dimbare drivers zijn verkrijgbaar in diverse wattages en
24v DA L I D I m a a r @ AL voorzien uw voltage gestuurde producten van voeding.

dimbaar De IP67 waarde geeft aan dat deze ook buiten kan worden toegepast.




ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLTAGE WATTAGE
TRI-28002677 195 mm 43 mm 30,2 mm 24V 35W
TRI-28002674 225 mm 43 mm 30,2 mm 24V 60W
TRI-28002675 295 mm 43 mm 29,8 mm 24V 100 W
TRI-28002678 325 mm 43 mm 30,2 mm 24V 150 W

Dit moderne systeem, dat via bluetooth wordt aangestuurd, is zeer
gebruiksvriendelijk. Het stuurt uw single color ledstrips moeiteloos aan. Met een
@ gratis app kunt u iedere gewenste lichtsituatie via uw telefoon of tablet creéeren.

24V Casambi drivers

systeem geintegreerd, zodat geen losse componenten nodig zijn.




ARTIKELCODE

LENGTE

HOOGTE UITGANGSSTROOM UITGANGSVERMOGEN  PRIJS

TRI-28002411
TRI-28002412

190 mm
190 mm

Casambi constant current drivers

®)

dimbaar

CASAMBI

30 mm 175 mA 7W € 55,00
30 mm 350 mA 17 W € 55,00

Deze driver met ingebouwde Casambi ontvanger maakt het mogelijk om zonder
tussenkomst van extra sturingen onze spots direct geschikt te maken voor Casambi.
Zodat u met de gratis Casambi app iedere gewenste lichtsituatie makkelijk kunt bedienen.
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OSRAM drivers

ARTIKELCODE

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE UITGANGSSTROOM UITGANGSVERMOGEN  PRIJS

0-088688
0-088701

95 mm

95 mm

49 mm

49 mm

®)

dimbaar

|

fase
afsnij

22 mm 100 - 120 - 155 - 180 mA 4L-48-62-T72W € 13,50
22 mm 225 -325 - 350 - 450 mA 9-13-14-18W € 14,50

Deze LED-drivers zijn ontworpen voor algemene verlichtingstoepassingen met een laag
energieverbruik. Instelbare stroomuitgangen stellen deze driver in staat flexibiliteit te
bieden in de hoeveelheid licht (lumen] welke het armatuur afgeeft.




DALI drivers

ARTIKELCODE

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE UITGANGSSTROOM UITGANGSVERMOGEN  PRIJS

B-CC1808-DA
B-CC35015-DA

145 mm
179 mm

47 mm

47 mm

®)

dimbaar

17 mm 180 mA 8 W € 22,00
22 mm 350 mA 15W € 24,50

Om LED spots op te nemen in een DALI netwerk is deze driver zeer geschikt. Deze DALI-
DTé driver kan tevens worden aangesloten op een DALI-hoofdcontroller of Touch DIM
om een vloeiend dimeffect te bereiken. Hij is niet toepasbaar in combinatie met Dim to
Warm-spots.




@ zigbee B-cc1s010.210
e ZigBee Dimmable Driver

Zigbee drivers

ARTIKELCODE

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE UITGANGSSTROOM UITGANGSVERMOGEN  PRIJS

B-CC18010-ZIG
B-CC35015-ZIG

179 mm
179 mm

47 mm

47 mm

®)

dimbaar

22 mm 180 mA 10w € 29,00
22 mm 350 mA 15W € 29,00

Met deze ZIGBEE drivers kunt u uw LED spots aansluiten op bekende netwerken zoals
HUE van Philips. Hij is echter niet toepasbaar in combinatie met Dim to Warm-spots.
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Project: Van Kaam & Partners
Plaats: Baarle-Nassau
Fotografie: Berla Lighting




ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE  HOOGTE UITGANGSSTROOM UITGANGSVERMOGEN  PRIJS

LCM-25 105 mm 68 mm 23 mm 350-1050 mA 18,9-25,2 W € 19,30
LCM-40 123,5mm  81,5mm 23 mm 350-1050 mA 42 W € 23,50
LCM-60 123,5 mm 81,5 mm 23 mm 500-1400 mA 60 W € 25,80

ARTIKELCODE LENGTE BREEDTE  HOOGTE UITGANGSSTROOM UITGANGSVERMOGEN  PRIJS

LCM-25DA 105 mm 68 mm 23 mm 350-1050 mA 18,9-25,2 W € 23,90
LCM-40DA 123,5mm  81,5mm 23 mm 350-1050 mA 42W € 28,20
LCM-60DA 123,5mm  81,5mm 23 mm 500-1400 mA 60W € 30,50

Deze LED-voedingen bieden de dimfunctie die via 1~10V wordt geregeld. Ze kunnen met één
@ enkele eenheid meerdere stroomniveaus leveren. De huidige niveaus worden gemakkelijk
dimbaar geschakeld door de ingebouwde DIP-schakelaar aan te passen.




Architect: Zuid-Architecten
Lichtadvies: Berla Lighting
Project: Woonhuis

Plaats: Maastricht
Fotografia Berla Lighting




KABELS

ARTIKELCODE AANTAL ADERS ADERDIKTE
Kabel2a 2 0,52 mm?
Kabel2a-wit 2 0,32 mm?

Kabel2a-zwart 2 0,32 mm?

KabelCCT 0,52 mm?

KabelRGB 0,52 mm?

KabelRGB-wit 0,32 mm?
KabelRGB-zwart 0,32 mm?

KabelRGBW 0,52 mm?
KabelRGBW-wit 0,32 mm?
KabelRGBW-zwart 0,32 mm?
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Lengte

Breedte

Diameter
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BM100-01

75 mm

45 mm

70 mm

BM100-02

78 mm

52 mm

78 mm

BM100-03

80 mm

103 mm

BM100-04

82 mm

80 mm

102 mm

BM100-05

58 mm

83 mm

BM100-06

75 mm

97 mm

BM100-07

76 mm

62 mm

88 mm

BM100-08

76 mm

76 mm

96 mm

BM100-09

100 mm

88 mm

112 mm

BM100-10

100 mm

109 mm

132 mm

BM100-11

75 mm

53 mm

79 mm

BM100-12

75 mm

53 mm

79 mm

BM100-13

75 mm

51T mm

75 mm

BM100-19

80 mm

47 mm

72 mm

BM100-20

2 x 80 mm

47 mm

72 mm

BR6020

83 mm

77 mm

BR6108

83 mm

48 mm

BR6215

77 mm

BR6528

68 mm

55 mm

BR6852

80 mm

70 mm

BR6118

75 mm

66 mm

BR6128

101 mm

88 mm

BR0021

92 mm

BR0022

92 mm

BR0025

135 mm

BR0026

135 mm

BR0031

93 mm

BR0032

93 mm

BR0035

135 mm

BR0036

135 mm

BR1400

88 mm

BR1401

76 mm

88 mm

BR0O041

44 mm

22 mm

BR0042

52 mm

22 mm

BR0043

25 mm

23 /26 mm

BR0O044

33 mm

30 mm

BR0O003-LED

83 mm

67 mm

BR0O004-LED

83 mm

85 mm

BR0O005-LED

85 mm

BR0O007-LED

83 mm

70 mm

BR0009-LED

83 mm

70 mm

DVS Kantelbaar

76,2 mm

25 mm

DVS

76,2 mm

16 mm

ARMATUURKLEUREN

ZWART
WIT
ZILVER

RAL9005
RAL?003
ZILVER-METALLIC

PROFIELKLEUREN

ZWART
WIT
ZILVER

Deze kleurstellingen gelden, tenzij anders vermeld is. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend
Eventuele zet- en drukfouten zijn voorbehouden

RAL?005
RAL?016
GEANODISEERD ALUMINIUM









